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Memorial Descritivo, Especificagdes e Normas Técnicas Gerais.

1. OBJETO

Este documento compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condicoes e procedimentos estabelecidos para a Construgao de 01
(um) pogo tubular profundo, com profundidade de 250 (duzentos e

cinquenta) metros, no bairro Maracana, Juruti-PA.

2. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.
Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagbés,
determinando ou nao alteragdo de custo da obra ou servigo, sera executada‘
sem o prévio consentimento formai do orgédo técnico da Prefeitura Municipal de
Juruti.
Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugéo dos projetos e
as especificagdes, o Responsével Técnico pela obra devera ser consultado, a
fim de definir qual a posicéo a ser adotada.
A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacgao
da obra, sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a
apresentacdo dos servigos descritos em planilha propria, de modo a
contemplar a execugdo dos servigos descritos no memorial e/ou indicados na
planta do projeto arquitetonico.
Ficam fazendo parte integrante das presentes especificagbes no que
forern aplicadas:
a) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT!
b) Regulamentos, especificacbes € recomendagdes da EQUATORIAL
ENERGIA PARA, COSANPA, e CORPO DE BOMBEIROS;
c) As Normas Regulamentadoras de seguranca € satide no trabalho do
M.T.E;
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3. DISPOSICOES GERAIS

Competem & firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificagao e
comparacdo de todos os desenhos dos projetos, especificagbes e demais
elementos integrantes da documentagéo técnica fornecida pela Prefeitura
Municipal de Juruti, bem como providenciar os registros nos 0rgaos
ambientais competentes.

Os valores dos insumos dos servicos afins, que nao constarem
explicitamente na Planilha Orcamentaria, devera ser considerado nas

composicdes de custos dos referidos servigos.

4. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos
de caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagdo, adotando-se os
seguintes critérios:

1) Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as
especificagdes dos projetos e deste documento. Na comprovagado de
impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestagdo do
Responsavel Técnico pela obra.

2) A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes
pressupde, para gue seja autorizada, que o novo material proposto possua,
comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado
pelo Engenheiro/Arquiteto Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente
registrado no Livro de Diario de Obras se o material for aplicado sem

aprovacao da Fiscalizagao.

5. OCORRENCIA E CONTROLE
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A empreiteira ficard obrigada a manter na obra um Livro Diario de
Obras, conforme resclugdo 1089/2017 do CONFEA/CREA, destinado as

anotacdes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como

observagdes a serem feitas pela Fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragoes feitas
nos servicos de acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built”
através de documentos que se tornem necessarios, tais como memoriais,
plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

Toda comunicacéo e solicitagdo deverdo ser registradas no Livro Diario
de Obras e através de Oficio ou Memorando.

A empresa devera apresentar antes do inicio da obra o modelo de Livro

Diario de Obras para aprovagao da fiscalizagao.

6. FISCALIZACAO

A Fiscalizacao sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
Prefeitura Municipal de Juruti.

Cabe ao fiscal, verificar o andamento das obras, elaborar relatorios e
outros elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagao respeitard rigorosamente, o projeto e
suas especificacdes, devendo a fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de Juruti
ser consultada para toda e qualquer modificagao.

O responsavel pela fiscalizagdo podera solicitar a substituicao de
funcionarios da contratada que ndo atendam as especificagbes, apresente
comportamento inadequado a comunidade, podendo suspender os trabalhos
até que o problema seja sanado pelo perfurador.

O término de cada etapa do pogo previsto em planilha devera ser
comunicado a contratante.

Caberéd a fiscalizagdo, a aprovagdo do perfil construtivo do pogo,
finalizando o projeto definitivo do mesmo.

Os servicos de instalagdo dos revestimentos, descida de pré-filtro,

desenvolvimento, teste de produgéo e recuperagao, verificagcéo da verticalidade
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e alinhamento, desinfeccéo e coleta de amostras para analise fisico-quimico e

bacteriologica que serdo realizados pela contratante deveréao ser informados a
fiscalizaggdo da Prefeitura Municipal de Juruti através de oficio ou
memorando com antecedéncia.

Os servigos mencionados no paragrafo anterior seréo realizados em dias
uteis na presenca do Fiscal designado pela Prefeitura Municipal de Juruti.

No final da perfuracdo, a contratada deve na presenca da fiscalizagéo da
Prefeitura Municipal de Juruti, realizar a medicdo exata da profundidade do
pogo.

Compete a fiscalizagio, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia
ou omissdo de projetos, fazer a indicacdo e proceder as definicoes
necessarias para a execucado dos servicos, como por exemplo, locais,

padrdes, modelos, cores, etc.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A contratada devera manter na dire¢do da obra, um preposto seu com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os
servicos além dos demais elementos necessarios a perfeita administracéo da
obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia etc.

A contratada devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal
de Juruti o nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas
profissionais.

A Prefeitura Municipal de Juruti fica no direito de exigir a substituicao do
profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre
insuficiente pericia nos trabalhos indisposicdo em executar as ordens da
Fiscalizacao.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser
especializada, onde serd obrigatéria a utilizacdo dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor
seguranca do operario, juntamente com o0S crachas dos trabalhadores

relacionados para a obra.
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A Contratada seré responsavel pela observancia das leis, decretos,

regulamentos, portarias, e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por sua subcontratada.
Durante a execucéo dos servigos, a Contratada devera:

1) Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagbes de Responsabilidade
Técnica — ART's/ RRT's referente a execugdao do objeto do contrato e
especificagdes pertinentes.

2) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e
acordos relativos a legislacéo social e trabalhistas em vigor, particularmente no
que se refere ao pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

3) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacoes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos, tai como:

e Alvara,
s Habite-se;

s Inscricao CEl,

8. EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS
A contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os
equipamentos, materiais e maquinarios, assim como pequenas ferramentas

necessarias ao bom andamento e execucéo dos servigos, até a sua conclusao.

9. DESPESAS GERAIS
Cabera a Contratada as despesas com a manutengéo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica e de agua, bem como

com o fornecimento dos materiais de escritorio para o seu consumo.

10. METODOLOGIA DE EXECUGAO DE SERVICOS
10.1 SERVICOS PRELIMINARES

A administracdo da obra devera seguir as diretrizes do item 7 desse

memorial descritivo.



ESTADO DO PARA
PREFEITLIRA MLUINICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS.
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 05.257.555/0001-37

L B e L A e e i T e e T 4 e B S e T

Mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalagdo no local

onde deverao ser realizados os servigos, de todo o pessoal técnico e de apoio,
materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos mesmos.
Desmobilizagdo compreende a desmontagem do canteiro de obras e
consequentemente a retirada do local de todo o efetivo, além dos
equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando
a area das instalacdes devidamente limpa.

A preparacdo dos acessos até a locacdo do pogo, preparacdo da
plataforma onde sera instalado o equipamento de perfuragédo, € o
acampamento dos funcionarios sera por conta da contratada.

O local do canteiro de obra devera ser isolado para nao permitir o acesso
de pessoas nédo autorizadas e deverdo ser adotadas medidas de seguranca
para evitar acidentes a terceiros.

As ferramentas, materiais & equipamentos deverdo estar arrumados e
organizados no canteiro de obra.

A empresa devera ser responsavel pela confecgdo e instalacdo de uma
placa indicativa da obra conforme modelo e padréo fornecido pela Prefeitura
Municipal de Juruti. Devera ser confeccionada em lona com plotagem grafica
afixada em estrutura de madeira (2,25x1,50m), nos padroes determinados pela
Administraggo. Sera instalada em local visivel, e deve se apresentar em
perfeitas condigdes até o término do convenio.

A locacao da obra seréd feita pelo processo convencional, atraves de
gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento.

Devera ser construido um Barracdo de obra em madeira e cobertura em

fibro cimento 4 mm.

10.2 PERFILAGEM.
10.2.1 Perfilagem geofisica
Recomenda-se para pogos totalmente revestidos com profundidade acima

de 150 metros, pogos com perfil litoldgico complexo, pogos de qualquer
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profundidade de alta complexidade construtiva e pogos de qualquer
profundidade de alta vazao.

Os perfis recomendados sao:

Perfil elétrico: inducdo IEL de resistividade, normal curta e normal longa;

Potencial espontaneo, SP;

Raio gama de alta resolugéo, RG;

Sénico compensado, BCS.

As ferramentas, calibragées e apresentagao dos perfis deverao atender
ao padrao AP |

O Relatério Técnico devera ser assinado e carimbado com indicagdo dé

numero de CREA pelo RT e entregue acompanhado da respectiva ART.

10.2.2 Perfilagem olica

Recomenda-se para qualquer tipo de pogo, com profundidades acima de
150 metros, pogos de menor profundidade de alto diametro e alta vazao ou
pogos em que o projetista, mediante justificativa técnica justifique a utilizagao
deste recurso.

Os perfis devem ser apresentados em CD-ROM ou VHS, acompanhado
de Relatorio Técnico contendo as condigdes de realizagdo do procedimento,
fotogramas mostrando os aspectos principais construtivo do pogo, observagoes
quanto aos aspectos construtivos e conclusdes.

O Relatorio Técnico devera ser assinado e carimbado com indicagdo do

numero de CREA pelo RT e entregue acompanhado da respectiva ART.

10.3 COLETA E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS.

A amostra do material perfurado devera ser coletada a cada 2 metros de
profundidade, ou sempre que ocorrer qualquer mudanga litologica, de
coloragdo do material ou na velocidade de avango da perfuragéo. As amostras
coletadas serdo acondicionadas em sacos plasticos ou de pano, etiquetados
com as seguintes informagdes: numero do poco, local, data, municipio,
localidade e numero de ordem e intervalo amostrado. Deverao ser mantidas no

¢ Lo
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canteiro de obras limpas etiquetadas acondicionadas em caixas € organizadas

em ordem crescente de intervalo amostrado a disposicéo da fiscalizagao.

10.4 ABANDONO DO POGCO.

No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuragao
do pogo até a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de
abandonar o pogo devido & perda de ferramenta ou pér outro motivo, o furo
abandonado devera, as expensas da mesma, ser preenchido com argamassa
de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento caso queira sem
dnus para a contratante. O material permanecera sendo uma sua propriedade
e nao podera ser reutilizado em outro pogo da contratante. Nenhum pagamento

sera feito pelo pogo perdido e pelo servigo de concretagem deste.

10.5 CAPTAGCAO

10.5.1 Método de Perfuragao

O método de perfuragdo do pogo € por sondagem rotativa com o circuito
fechado de fluido de perfuragdo. Podera ser utilizado equipamento de
acionamento hidraulico ou acionamento mecanico pbr cardam e com mesa

rotativa, desde que atendam ao determinado pelo projeto basico do pogo.

10.5.2 Profundidade

A profundidade prevista para 0 poco é de 250 m (duzentos e cinquenta
metros).

Esta profundidade podera variar de 25% (vinte e cinco por cento) para
mais ou para menos dependendo das condicoes da geologia local durante a
fase de projeto executivo do pogo. A contratada se obriga a colocar
equipamento para atingir a profundidade maxima prevista de 313, m (trezentos
e treze metros) nos diametros de perfuragado € completagao previstos no

projeto basico do pogo.
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A contratada ndo podera alegar problemas técnicos de perfuragao como

justificativa para o ndo cumprimento do acima especificado. Nao sera realizado
nenhum pagamento caso a contratada n&do atinja as profundidades acima
especificadas.

10.5.3 Perfuragéao

A perfuragéo do tubo de boca deve ser realizada em didmetro que permita
a cimentagao por fora do tubo. O diametro interno deve ser tal que o espago
anelar entre o revestimento de boca e o revestimento do pogo seja superior a
100 mm.

Primeiro sera iniciado a perfuragdo do pogo e suas completagoes. A
construcdo e instalagdo do elevado deve ocorrer, ap6s a constatagdo da
fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Juruti que os servicos de perfuragéo e

captagéo foram devidamente concluidos.

10.5.4Perfuragéo de furo piloto.

Sera realizado 01 (um) furo piloto para o conhecimento do perfil litologico
e estabelecimento do projeto executivo do pogo.

O furo piloto ser4 realizado nos didmetros de 12 Va

A profundidade do furo piloto sera de 250 m (duzentos e cinquenta

metros).

10.5.5 Perfuragéo de alargamento

Depois de construido o furo piloto, furo sera alargado para o diametro de
17 %2 .

A perfuragdo do pogo piloto podera a critério da contratada ser aberto nos
diametros finais desde que este diametro nao seja maior que 12 %". Neste
caso nenhum pagamento sera feito pela perfuragao do furo piloto. Sera

considerada somente perfuragéo em 12 %"
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Os diametros finais de perfuragdo devem ser tais que seja mantido um
espaco anular minimo de 75 (setenta e cinco) milimetros entre a parede

externa do tubo de revestimento e a perfuragéo.

10.5.6 Fluido de perfuragéo.

A contratada podera preparar o fluido de perfuragéo a base de (definir o
tipo de fluido e em quais segdes litologicas aplicar), bentonita, polimeros ou
mista (bentonita e polimeros), em qualquer um dos casos a viscosidade devera
ficar entre 40 e 60 seg./marsh. Aconselha-se que a perfuragéo das camadas
aquiferas seja executada com fluido de perfuragao a base de polimeros.

A contratada devera manter laboratorio para aferir as caracteristicas
fisico-quimicas e geoldgicas, do fluido de perfuragdo, em especial a
viscosidade densidade, pH e teor de areia. O teor de areia do fluido de
perfuracdo que entra no pogo devera ser inferior a 3% (trés por cento) do
volume,

A contratada devera fazer tanque de lama com caixas de decantagao
posicionadas antes do tanque de sucgdo para decantacdo da areia. A
profundidade do tangue de sucgao devera ser tal que a valvula de pé da bomba
de lama figue a 1,5 m (um metro e meio) do fundo do tanque de lama.

O circuito do fluido de perfuracao deve ser constituido de caneleta, tanque
de sedimentagéo e tanque de sucgdo. O volume do conjunto devera ser o

dobro do volume final do pogo.

10.5.7 Completagédo do Pogo

a) Revestimento.

S6 serdo aceitos tubos de revestimentos e conexdes novos.

A descida do revestimento devera ser realizada em etapa Unica apos o
condicionamento do pogo. O condicionamento do pogo constara da circulagao
da lama p6r um periodo suficiente para deixa-la na menor viscosidade possivel,

para garantir limpeza do pogo.
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Devera ser colocado guia centralizadora a cada 20(vinte metros) a 30 m
(trinta metros) de pogo no caso de se utilizar revestimento de PVC aditivado e
nervurado.

Devera ser utilizada pasta de silicone nas roscas dos tubos para garantir
a estangueidade da coluna e as luvas deverdo ser enroscadas até o ultimo fio.

Caso seja especificado revestimento de ago a uniao entre as barras
podera ser de rosca e luva ou soldada, caso em que as extremidades dos
tubos deverao ter acabamento biselado. Ndo sera permitida a colocagao de
“bacalhau” na uniéo.

Toda a coluna de revestimento e filtro devera ficar suspensa a uma
profundidade minima de10 m (dez metros) do fundo do furo para garantir o
tracionamento da coluna, a verticalidade e prevenir o risco de deformagéo da
coluna.

b) Revestimento Liso.
O revestimento liso devera ser de Tubo PVC Geomecéncio Reforgado de
diametro de 10" e 8” em rosca inclusive suas conexdes deverao ser do mesmo

material.

¢) Revestimento Ranhurado (filtros).

O revestimento ranhurado sera de Filtro de Tubo PVC Geomecancio
Reforgado de didmetro de 8” em rosca com abertura de 0,75mm. Neste caso
como seréd utilizado revestimento de PVC aditivado prever a colocagéo de

centralizadores espacados de20(vinte) a 30(trinta) metros.

d) Boca do pogo.

A boca do poco devera ser feita com a luva do revestimento para permitir
a colocacgdo do cap macho, de vedagao da boca do pogo. Nenhum valor sera
pago pela contratante por este revestimento. A boca do pogo devera ficar a 0,5
m (meic metro) acima da superficie do terreno ou da superficie de inundagao

do terreno. A contratada deverd disponibilizar no canteiro de obras, algumas

, N
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barras de revestimento liso e filtro com 2 metros de comprimento para permitir
as adequacgées ao projeto executivo do pogo.

Devido o pogo ser revestido com tubo de PVC aditivado, devera ser
revestido externamente por tubo de ago com pintura azul, sobre fundo

antioxidante.

e) Pre-filtro.

O pré-filtro devera ser de areia usinada com composigao de 95% de graos
de quartzo, com didmetro variando de 1 a 2mm, graos arredondados,
coeficiente de uniformidade abaixo de 2,5 (pré-filtro da série fina), diametro

efetivo de 90% e fator de Krumbrain arredondado.

10.5.8 Cimentag&o

a) Ciméntagéo de protecao sanitaria e do tubo de boca.

Pelo menos os dez metros iniciais do espago anelar existente entre o tubo
de revestimento e a perfuragdo, deveréo ser cimentados com pasta de cimento
e areia 1:3, podendo a extensdo da cimentagcao ser ampliada para prevenir
riscos de contaminagéo do pogo.

Quando for prevista a colocagao de tubo de boca, devera ser o mesmo

cimentado por dentro e por fora.

b) Cimentag&o para isclamento de aquiferos indesejaveis

O projeto executivo do pogo devera indicar os trechos a serem
cimentados com a finalidade de se isolar aquiferos indesejaveis. A cimentagao
deve ser feita com calda de cimento de trago 1:1, ou seja, 1(um) saco de
cimento 40 (quarenta) litros de &gua, devendo ser bombeado, em lances
méaximos de 30 m (trinta metros) ficando assegurado o tempo de pega de 24
(vinte e quatro) horas entre um lance e outro. Este tempo podera ser reduzido

adicionando-se aditivos aceleradores de pega.

n

| c) Laje de protegao sanitaria
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A laje de prote¢do sanitaria devera possuir 2 m (dois metros) de lado,
0,15 m de espessura e caimento de 2% (dois por cento) para as bordas feitas
em argamassa de cimento de trago 1:3.

Na laje de protegéo sanitaria devera ser inscrito a data da execugéo do

pogo, a contratante e o nome da empresa construtora do poco.

10.5.9 Desenvoivimento.

O desenvolvimento devera ser feito preferencialmente com a aplicagéo de
dispersantes quimicos a base de polifosfatos na dosagem indicada pelo
fabricante. O produto devera ser diluido em um tone! com agua antes de ser
lancado pela boca do pogo.

Recomenda-se primeiro fazer o fervilhamento do pogo usando
compressor durante 1 (uma) hora para penetragdo do produto no pré-filtro e
paredes da formac&o. Observar um tempo de repouso de 6 (seis) horas e
repetir a operagao, apds a segunda operacao de fervilhamento desenvolver o
poco durante 18 (dezoito) horas utilizando o compressor. O injetor devera ficar
a peic menos 6 (seis metros) acima das segbes de filtros. O pogo sera
considerado desenvolvide quando a agua estiver sem pedriscos, turbidez
inferior a 1,0 NTU, e producé@o de areia inferior a 10 mg/l (dez miligramas) de

agua.

10.5.10 Ensaio de verticalidade e alinhamento.

Um pogo esta na vertical quando o seu eixo coincidir com a linha vertical
que passa pelo centro da boca do poco & alinhada quando seu eixo € uma reta.

O teste sera feito através da descida do pescador manga conica ou um
gabarito de material rigidto com o mesmo diametro e cumprimento o dobro da
pbomba submersa que ira extrair a vazao maxima do pogo. O pescador ou

gabarito devera descer sem tocar as paredes do poc¢o.

11. TESTE DE PRODUCAO E RECUPERAGAD
11.1 Teste de produgao

I\
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O teste devera ser realizado com bomba submersa. O dimensionamento

da bomba devera ser compativel com os resultados de vazao obtidos durante o
desenvolvimento de maneira a permitir um rebaixamento entre 20(vinte) metros
e 30(trinta) metros.

Todo o material, energia elétrica & combustivel deverdo ser fornecidos
pela contratada.

A vazao podera ser medida por recipiente de volume conhecido (ex.: tonel
de 200 litros). |

A medida dos niveis de agua dentro do pogo devera ser feita pér medidor
glétrico de nivel, com plaquetas numeradas metro a metro no proprio cabo,
cujo comprimento nunca podera ser inferior a 756% (setenta e cinco por cento)
da profundidade do pogo. A descida do cabo dentro do pogo devera ser feita
pér tubulacdo independente com didmetros de 2 a 1”. Nao sera aceito outros
medidores tais como: amperimetros, voltimetros, etc.

O teste sera feito pér vazao continua com duragéo de 24 h (vinte quatro
horas), desde que o nivel dindmico se estabilize ou tenda a se estabilizar nas
Gltimas 6 h (seis horas), caso contrario o teste sera prolongado pér mais 6 h
(seis horas).

O resultado do teste devera ser entregue no formulario da contratante

parte integrante desta especificagéo.

11.2 Teste de recuperagédo

Concluido o teste de producgdc € iniciado imediatamente o teste de
recuperacéo do pogo. O procedimento do teste consiste na medida do tempo
de recuperacdo do nivel estatico original do pogo, isto & feito com o
preenchimento da planilha fornecida pela contratante. O teste de recuperagao
sera dado pér concluido quande o nivel da agua retornar a posigéo original ou
proxima do nivel estatico (NE).

O resultado do teste devera ser entregue no formulario proprio fornecido

pela contratante.

2
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12. LIMPEZA E DESINFECGAO DO POCO

Devera ser realizado apds o teste de producdo e de verticalidade e

alinhamento. A area em volta do pogo devera ser completamente limpa e
restaurada retirando-se todos os materiais estranhos tais como: ferramentas,
madeiras, cordas, fragmentos de qualquer natureza, tinta de vedacdo e
espuma, antes de ser desinfetado. Para desinfeccdo devera ser utilizada
solugédo de cloro que permita se ter um teor residual de 5 ppm (cinco partes por

milhao) de cloro livre, com repouso minimo de 2 (duas) horas.

13. COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA

E FiSICO-QUIMICA.

A coleta de amostra devera ser realizada 12 (doze) horas apds a
desinfecdo do pogo. Os seguintes procedimentos deverdo ser adotados:
bombear a agua durante aproximadamente 1 hora; fazer a desinfecgcdo da
saida da bomba com solugéo de hipoclorito de sédio a 10%, deixando escorrer
a agua por aproximadamente 5 minutos; proceder a coleta da amostra,
segurando o frasco proximo a base na posicdo vertical, efetuando o
enchimento: deixar espago vazio para possibilitar a homogeneizagdo da
amostra.

As amostragens para andlise bacteriolégicas deverao ser realizadas antes
da coleta para outro tipo de andlise. A amostragem devera ser feita utilizando-
se de frascos de vidro neutro ou plastico autoclavel, ndo toxico, boca larga e
tampa a prova de vazamento.

Apos a coleta as amostras deverdo ser mantidas em gelo para
conservacido devendo ser respeitado o tempo de entrega exigido pelo do
laboratério.

Apés a contratada apresentar ¢ laudo dos relatérios de ensaios, a
contratante através da Divisdo de Vigilancia Sanitaria ligada a Secretaria
Municipal de Saude iré fazer a contraprova fazendo a coleta de amostras de
agua para ser enviada ao laboratorio de Referéncia, e com isso ter a

comprovagao da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de
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potabilidade de acordo com a Portaria n°® 2.914 de 12 de dezembro de 2011, a
Portaria de consolidacao n®5, de 28 de setembro de 2017 e a Portaria n.° 1.469
de 29 de dezembro de 2000.

. A conira prova que sera realizada pela Divisdo de Vigilancia Sanitaria

sera previamente agendada com a empreiteira, para que ocorra o

acompanhamento do fiscal da contratada.

14. TAMPONAMENTO DO POCO.
Concluidas todas as etapas de construgao e teste de produgao do pogo, o
mesmo devera ser lacrado com chapa soldada ou tampa rosqueavel de

maneira a impedir atos de vandalismo até sua utilizagao definitiva.

15. RELATORIO TECNICO DO POGO.

Constaréc dos seguintes documentos conforme os modelos padronizados
da contratante todos assinados pelo responsavel técnico (RT) do pogo. O
relatoric devera conter os seguintes elementos: nome do contratante;
localizagao do pogo; cota do terreno; método de perfuragdo e equipamentos
utilizados; perfil litologico e profundidade final do pogo; perfil composto;
materiais utilizados com indicagao de diametro tipos e espessura; cimentagoes
com indicagdes dos trechos cimentados; planilhas de teste final de producao,
com todas as medidas efetuadas, duragdo, data, equipamentos e aparelhos
utilizados; analise fisico-quimica e bacterioldgica da agua, firmada por
laboratério idéneo; indicagdo da vazac de explotagdo do pogo e respectivo
nivel din@mico e indicagé&o do normne, nimero de registro no CREA e assinatura
do profissional habilitado.

O boletim de analises fisico-quimica e bacterioldgica, devera atender ao
que determina a Portaria n.° 1.469, de 29 de dezembro de 2000 do Ministério
da Saude, republicada no DOU n.° 38-E de 22/2/2001, Secao1, pag. 39, que
estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para consumo

humano, e da outras providéncias. O conjunte de documentos que compdem o

Relatério Técnico do Pogo €.
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@ Diario de obra;

e Relatério do pogo;

o Perfil geoldgico e construtive do pogo;

® Relatoério dos testes de produgéo e recuperagao,

o Boletim de analises fisico-quimicas e bacteriologicas;
e Anotacao de responsabilidade técnica — ART.

Os modelos padronizados da FUNASA devem ser usados ou tomados
como base para apresentagao do Relatorio Técnico do Pogo.

As analises fisico-quimicas e bacteriolégicas deverdo atender as
seguintes legislacoes: Portaria n® 2.914 de 12 de dezembro de 2011, a Portaria
de consolidacdo n°5, de 28 de setembro de 2017 e a Portaria n.° 1.469 de 29
de dezembro de 2000.

16.GARANTIA DOS SERVICOS

O perfurador € o Unico responsavel pela garantia da qualidade dos
materiais empregados e servicos realizados, especialmente contra defeitos de
qualidade dos tubos, revestimento liso e filtros, colapso do pogo, rompimento e
vazamento nas luvas ou soldas; por passagem de material € agua no encaixe
do revestimento, e infiltragbes de agua nas cimentagdes. Ocorrendo qualquer
um dos casos acima previstos, a contratada devera corrigi-lo sem diminuigao
da camara de bombeamente do poco ¢ sem Onus de qualquer espécie para a

contratante.

17. REQUISITOS

o E executar os trabalhos de acordo com a NBR 12.244 — Construgao
de pogo para captacdo de agua subterranea — e as exigéncias constantes
desta especificacao;

o Manter um gedlogo residente permanentemente no canteiro de obra
para acompanhar os trabalhos de construgdo do pogo na qualidade de

responsavel pela obra e de interlocutor perante a fiscalizacao da contratante;

" ’EZ_L?%M_
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° A fiscalizacdo da podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a
substituicdo de funcionario da coniratada, equipamento ou materiais que ndo
considere adequado ou que nao atenda as especificagoes;

o Quaisquer danos que ocorram a bens moveis, iméveis ou ao meio
ambiente, devido a construcdo do pogo tubular e aqueles resultantes da
impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugdo dos servigos, serdo de
responsabilidade Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

° Remover e dar destino adequado dos sedimentos resultantes da
perfuracao do poco tubular tais como: materiais utilizados, descarte do fluido de
perfuracédo e descarte da agua do desenvolvimento e do teste de produgéo, de
forma que ao retirar o equipamento o terreno esteja limpo e reconstituido;

. E de responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro de obra
e o fornecimento de energia elétrica;

¢ A empresa sera considerada instalada e apta ao inicio dos servi¢os
apos a fiscalizacdo constatar na obra: a perfuratriz, equipamento, ferramental e
materiais com capacidade e em quantidade suficientes para assegurar a
execucdo dos trabalhos e do circuito para o fluido de perfuragdo com
dimensdes compativeis com a profundidade e diametro final do furo;

o O recolhimento das taxas Federais, Estaduais e Municipais, para a
construgao e operagao do poco é de responsabilidade da contratada;

® Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

» Sujeitar-se a analise, vistoria e aprovacéo pela fiscalizacao dos itens
acima listados;

e A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante
solicitagdo da contratante, mesmo depois da realizagdo da obra, quaisquer
documentos necessarios ao esclarecimento de ddvidas ou questées sobre o
andamento dos servigos, materiais ou equipamentos utilizados no pogo ou

sobre as caracteristicas ou condicdes de operacdo e manutengdo do mesmo;

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1 Recebimento provisorio
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Somente sera aceito o pogo com todas as fases construtivas de acordo

com o projeto executivo do pogo e aprovado pela fiscalizagdo. Sdo motivos
para o ndo recebimento:

¢ Perda do pogo decorrente de deficiéncia operacional ou do equipamento
durante a perfuracao,

eN&o atingindo da profundidade prevista ou didmetros previstos no
projeto basico;

e |solamento inadequado do aquifero superficial;

e Infiliracdo no encaixe do revestimento;

» Alinhamento ou verticalidade fora dos limites de tolerancia;

¢ Colapso, rompimento de revestimento, infiltracdo pelas luvas e soldas;

e Turbidez superior a 1,0 NTU ou producgéo de areia superior a 10 mg/l;

e [Falta de relatorio do poco;

« Ndo atendimento as obrigagdes legais;

» Ndo atendimento ao item fiscalizacao dessas especificagdes técnicas.

18.2 Recebimento definitivo

Sera feito apbds a descida da bomba que ird explotar o pogo, nos limites
estabelecidos no teste de producéo e o bombeamento apos o funcionamento
pér um periodo de 6 meses sem se verificar nenhumas das ocorréncias
previstas no item anterior. A contratada sera responsabilizada pela garantia dos

servigos na forma da Lei e nos limites desta especificagao técnica.
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