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PROJETO BASICO

1. TITULO;
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE
CONVENCOES E TURISMO DE JURUTI PARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO:
Consiste este Objeto na Contratagdo de empresa para Construgdo do Centro Municipal de
Convengdes e Turismo de Juruti para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo e Desporto. Contemplando todos os elementos necessarios para concepgdo do mesmo, como

segue: Memorial Descritivo e Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico- Financeiro.

3. JUSTIFICATIVA:

A Prefeitura Municipal de Juruti através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e
Desporto, justifica a necessidade de realizar a Constru¢@io do Centro Municipal de Convengdes e
Turismo de Juruti para propor um espago que oferega qualidade, estrutura eficiente, conforto e
estética. Os eventos relacionados a esportes ou a manifestagdes religiosas tem incidéncia desde os
primordios da humanidade, tendo estimulado a convivéncia social e o conhecimento mutuo entre
pessoas distintas. Uma vez que, o municipio de Juruti ¢ uma cidade que comporta varios setores que
fomentam a realizag@o de eventos das mais diversas categorias como: Expressdes Indigenas, através
do Festival Folclorico da Tribo Munduruku e Tribo Muirapinima; Esferas Econdmicas, por ter uma
area de lavra do minério da Bauxita; e no que tange o &mbito Educacional, por possuir um campus
da Universidade Federal do Oeste do Para - UFOPA, que oferta, em periodo regular diversos cursos.

Desta forma, a valoragdo turistica deste referido municipio serve como instrumento de
comunicag¢do para a atragdo destes usuarios. A flexibilidade da criagdo do Centro de Convengdes
proporcionara a realizagdo de ambientes simultineos de diferentes tipos de eventos suprindo a
demanda crescente. Tal qual, oferecera também acessibilidade permitindo que pessoas com
mobilidade reduzida possam participar de atividades que incluam o uso desses servigos. Assim,

incorporara cada vez mais pessoas ao convivio social.
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4. FUNDAMENTACAO LEGAL:

A contratagdo na Administragdo Publica para execugdo de Servigos e Obras de Engenharia
dever4 obedecer ao disposto na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes e demais
normas pertinentes, considerando que em 18 de junho de 2018 foi promulgado o Decreto n° 9.412, o
qual atualizou os valores das Modalidades de Licitagfo, esse procedimento enquadra na Modalidade

de Tomada de prego, visto que o valor total ficou abaixo do estipulado pelo referido decreto.

5. ESPECIFICACOES:

5.1. Planilha Sintética dos Servicos a2 serem Executados no Projeto:

Planilha Sintética dos Servigos em anexo.

5.2.Planilha Analitica dos Servicos a serem Executados no Projeto

5.3. Planilha Orgamentaria em anexo.

5.4. Memorial Descritivo:

Memorial Descritivo em anexo

6. CRONOGRAMA DE EXECUCAO:

Cronograma Fisico Financeiro em anexo.

7. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO:

A obra sera acompanhada e fiscalizada em todas as suas etapas por profissional devidamente

habilitado nomeado pela contratante.

8. VALOR ESTIMADO E PAGAMENTO DA OBRA:

A obra esta orgada no valor de RS 1.982.073.21 (um milhdo e novecentos e oitenta e dois mil

¢ setenta e trés reais e vinte e um centavos).
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9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

= Garantir o pagamento dos servigos a medida em que a obra se desenvolver conforme
emissio dos Boletins de Medigdo e de acordo com o Cronograma da Obra;

= Acompanhar e supervisionar a perfeita prestagdo do servigo contratado, garantindo que o
mesmo se desenvolva com qualidade e técnica necessarias para um melhor desempenho
das atividades, na forma da Lei 8.666/93;

= Fiscalizar o estrito cumprimento das metas estabelecidas através de profissional
devidamente habilitado e designado pela Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo do

Municipio de Juruti.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
= Atender as exigéncias legais estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei
n°® 8833, de 08 de junho de 1994;
= Manter durante toda a execugio da obra as obrigagdes assumidas;
= Permitir a Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Juruti, a inspegdo dos servigos contratos
em qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informagdes e esclarecimentos

solicitados.

11. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA:
O prazo para execugdo da obra é de 10 (dez) meses a partir da data da assinatura da ordem de

SEIVIgo.

Juruti-PA, 01 de margo de 2023
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BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA
Me. Engenheira Civil - CREA: 151620336-4
Decreto: 4.570/2021, Portaria: n°® 059/2021
Coordenadoria de Engenharia- SEMPOF
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Memorial Descritivo, Especificagdes e Normas Técnicas Gerais.

1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condigdes e procedimentos estabelecidos para CONSTRUGAO DO CENTRO MUNICIPAL DE
CONVENGOES E TURISMO DE JURUTI PARA.

2. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem o prévio consentimento formal do
6rgao técnico da Prefeitura Municipal de Juruti.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual
a posicéo a ser adotada.

A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacdo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentacéo dos servigos
descritos em planilha prépria, de modo a contemplar a execucéo dos servigos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetonico.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacdes no que forem aplicadas:
a) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

b) Regulamentos, especificagdes e recomendacdes da EQUATORIAL ENERGIA, COSANPA,
e CORPO DE BOMBEIROS.
c) As Normas Regulamentadoras de segurancga e saude no trabalho do M.T.E.

3. DISPOSICOES GERAIS

Competem & firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificagdo e comparagéo de
todos os desenhos dos projetos, especificagdes e demais elementos integrantes da
documentagao técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Juruti, bem como providenciar

os registros nos érgaos competentes.
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Os valores dos insumos dos servicos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composigdes de custos dos referidos
Servicos.

4. MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES
Nestas especificagdes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de

caracterizag@o de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendido a

alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagdo, adotando-se os seguintes critérios:

o Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos
e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitada sua substituic&o, condicionada a manifestagéo
do Responséavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo

Engenheiro/Arquiteto Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de

Diério de Obras, se o material for aplicado sem aprovagao da Fiscalizagao.

5. OCORRENCIA E CONTROLE

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Relatério Diario de Obras (RDO),
conforme resolucdo 1089/17 do CONFEA/CREA, destinado as anotacbes pela Contratada
sobre o andamento da obra, bem como observagdes a serem feitas pela Fiscalizacéo.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteracdes feitas nos servigos de
acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built” atraves de documentos que se
tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes etc.

Toda comunicac3o e solicitagdo deverao ser registradas no Relatério Diario de Obras
(RDO) e através de Oficio ou Memorando.

A empresa devera apresentar antes do inicio da obra o modelo de Relatério Diario de
Obras (RDO) para aprovagéo da fiscalizagao.
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6. FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela Prefeitura
Municipal de Juruti.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos
informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificagdes, devendo a fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Juruti ser consultada para
toda e qualquer modificacao.

Compete a Fiscalizagao, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou omissao
de projetos, fazer a indicacao e proceder as definigcdes necessarias para a execugao dos

servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, eftc.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A Contratada devera manter na dire¢éo da obra, um preposto seu com conhecimentos
técnicos que permita a execucdo com perfeicdo de todos os servicos, além dos demais
elementos necessarios a perfeita administragdo da obra, como mestre, almoxarife, apontador,
vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a Prefeitura Municipal de Juruti, o
nome do responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Juruti, fica no direito de exigir a substituigdo do profissional
indicado, no decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou
indisposi¢éo em executar as ordens da Fiscalizacéo.

A mao-de-obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatdria a utilizagéo dos Equipamentos de Protegéo Individual (EP!), apropriados
a cada caso, visando a melhor segurangca do operario, juntamente com os crachas dos
trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugao dos servigos, a Contratada devera:
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 Providenciar junto ao CREA/CAU as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's /
RRT's referente a execugéo do objeto do contrato e especificagdes pertinentes.

e Responsabilizar-se pelo fiel cumprimente de todas as disposicdes e acordos relativos &
legislagc@o social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos objeto do contrato.

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou

que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos servigos tais
como:

= Alvara
=  Habite-se

* Inscrigdo CEI

8. EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS
A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e
madquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento e execugao

dos servigos, até a sua conclusao.

9. DESPESAS GERAIS
Cabera a Contratada as despesas com a manutengao do canteiro, com os pagamentos
relativos aos consumos de energia elétrica e de agua, bem como com ¢ fornecimento dos

materiais de escritério para o seu consumo.

10. METODOLOGIA DE EXECUGAO DE SERVIGOS
10.1 Servigos Preliminares

A administragédo da obra devera seguir as diretrizes do item 7 desse memorial descritivo.
Mobilizacdo compreende o efetivo deslocamento e instalac&o no local onde deverdo ser
realizados os servigcos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos
necessarios a execucéo destes. Desmobilizacdo compreende a desmontagem do canteiro de
obras e consequentemente a retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e
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materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a area das instalagdes
devidamente limpa.

A empresa devera ser responsavel pela confecgéo e instalagdo de uma placa indicativa
da obra conforme modelo e padrao fornecido pela Prefeitura Municipal de Juruti. Devera ser
confeccionada em chapa de aco galvanizada afixada em estrutura de madeira (3,00mx2,00m),
nos padrdes determinados pela Administragdo. Sera instalada em local visivel, e deve se
apresentar em perfeitas condigdes até o término do convenio.

10.2 Demolicées e retiradas

» DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, COM UTILIZACAO DEMARTELETE
PNEUMATICO

DESCRICAO:

Demoligéo de estrutura de concreto armado, utilizando martelete pneumatico.

RECOMENDACOES:

Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protegdo contra danos aos operarios e

observadas as prescrigbes das Normas NR 18 - Condigbes de Trabalho na IndUstria da

Construcdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugéo e superviséo de demoli¢des.

Caso necessario, prever plataforma de retengdo de entulho, com dimensdes de 2,5 m e
inclinacdo de 45° no méaximo a 2 pavimentos abaixo do que sera demolide. Demolir,

primeiramente, paredes e, em seguida, a estrutura. Uso de méo-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protegéo Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO:

A estrutura de concreto armado seréa demolida cuidadosamente com a utilizacéo de

marteletes pneumaticos, apdés marcagéo da superficie. Transportar o material para local
conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitide pela
Prefeitura).

Rua Firmino Guimardes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68,170-000
E-mail: planejamento(@juruti.pa.gov.br




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
C.N.P.J 05.257.555/0001 — 37

UNIDADE DE MEDICAO:
Para fins de recebimento, a unidade de medicéo é o metro quadrado.

> DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO
DESCRICAQ:

Execugdo da demoligédo de alvenarias de tijolos furados conforme projeto arquiteténico.

RECOMENDACOES:

Deveréo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operarios, aos

transeuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condicoes

de Trabalho na Industria da Construgdo (MTb). Uso de méo-de-obra habilitada.

Uso obrigatério de Equipamento de Protec¢ao Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ:

Demolir as alvenarias apontadas no projeto, no horario adequado conforme combinado

com a administragéo do Férum e a fiscalizagdo, carregar, transportar e descarregar o
entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. Objetos
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos

mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

UNIDADE DE MEDICAO:

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo € o metro cubico.

» RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA)

Fica a cargo da contratada providenciar caixa coletora para deposicao de todo entulho
da obra provenientes das demoligdes e limpeza do terreno. A FISCALIZACAO indicara onde o

material sera descartado.

10.2 Movimento de terra:
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O empreiteiro executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel ao
nivelamento doterreno, procedendo aos cortes e/ou aterros no terreno. O terreno ndo edificado
devera permitir 0 escoamento das aguas superficiais. As escavagbes e/ou aterros seréo
executados de modo a ndo causarem danos a vida e/ou propriedades, & responsabilidade
integral do empreiteiro, pela resisténciae estabilidade dos macigos resultantes. Os transportes,

decorrentes da execugdo dos servigos de escavagao e/ou aterro, ficardo a cargo do
empreiteiro.

» ESCAVACAO

A execugdo dos trabalhos de escavagdo obedecera aos respectivos projetos e as
prescrigdes danorma da ABNT - NBR 6122. As escavagdes alem de 1,50 m, de profundidade,
serdo taludadas ou protegidas, com dispositivos adequados de contengdo. Quando se tratar
de escavagdes permanentes, serdo protegidas com muros de arrimo ou cortinas.

Todas as escavagdes serdo protegidas, quando necessario, contra a agéo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol freatico.
Os taludes definitivos, quando ndo especificado, receberdo um capeamento protetor contra

eroséo, utilizando-se grama, ou outro material adequado.

» REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

Ao se atingir a cota de projeto o fundo da escavagao sera regularizado e limpo, se for
constatada a existéncia de material com capacidade de suporte insuficiente para receber a
peca ouestrutura projetada, a escavagdo devera prosseguir até que se possa executar um
“colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com situacdo. No caso do fundo
da escavacido se apresentar em rocha ou material indeformavel, a sua cota devera ser
aprofundada, no minime em 0,10 m, de forma a se estabelecer um embasamento com material
desagregado, de boa qualidade (normaimente, areia ou terra). A espessura desta camada

devera ser determinada de acordo com especificidade da obra.

» REATERRO
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O reaterro devera ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em

camada unica, até 20 cm, compactado moderadamente, completando-se o servico com

compactagéo através de compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural e em hipétese
alguma sera aceito reaterro com solo contendo material orgénico.

ATERROS

Os materiais para aterro serem oriundos de alteragdes de rochas e isentos de matéria

organica,ou substancias prejudiciais. As camadas de aterro terdo, no maximo, 20 cm de
espessura, depois de compactadas. O aterro sera compactado até atingir um grau de
compactacéo de, no minimo, 95% do proctor normal, conforme a norma da ABNT - NBR 7182.

10.4 FUNDACAO:

Deverdo ser seguidos critérios dos seguintes itens:

a) A execugdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ac assunto,

b)

c)

especialmente a NBR-6122.

Correra por conta da Empreiteira a execugdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

Cabera & Empreiteira investigar a ocorréncia de aguas agressivas no subsolo.

d) A protecdo das armaduras e do préprio concreto contra a agressividade de aguas

e)

subterraneas sera objeto de estudos especiais da Empreiteira, bem como de cuidados no
sentido de assegurar- se a integridade e durabilidade da obra.

Qualquer modificagdo que no decorrer dos trabalhos se faga necessaria nas fundagoes,
s6 poderaser executada depois de comunicada e aprovada pelo responsavel.

Sob cada sapata ou bloco armado serd, previamente, langada uma camada de base de
concreto simples com 5 cm de espessura minima.

Compete a Empreiteira verificar se o terreno & compativel com a taxa de fadiga (taxa de
trabalhodo terreno), adotada pelo autor do Projeto de Fundacgdes, concretando as sapatas
e/ou blocos em camadas do solo que assegurem a perfeita estabilidade da obra.
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h) A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao Projeto Estrutural,

)

k)

Especificagcbes e Detalhes respectivos. Bem como as normas técnicas da ABNT que
regem o assunto, isto & a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480 etc.

As fundagdes serdo em concreto armado composto de vigas baldrames, sapatas e/ou
tubuldes.

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as
especificagbes da ABNT. Poderéo ser usados agos de outra qualidade desde que suas
propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratorio nacional idéneo.

A execucdo das armaduras devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que
se referea posigao, bitola, dobramento, recobrimento e especificagdes.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de ago, sendo modificagéo de projeto,
dependera de aprovagao do autor do Projeto Estrutural e da Fiscalizagao.

m) As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no

p)

projeto, asndo previstas sé poderdo ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5
da NBR-6118 e dependera da aprovacdo do autor do projeto e da Fiscalizac&o.
Na colocagdo das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar limpas, isenta de
qualquerimpureza (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos servigos.
O concreto devera ser langado logo ap6s o amassamento, ndo sendo permitido entre o
fim destee o do langamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitagéo
mecanica, esse prazo sera contado a partir do fim da agitagéo. Com o uso de retardadores
de pega o prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo.
Em nenhuma hipétese se fara o lancamento apos o inicio da pega. N&o sera admitido o
uso de concreto remisturado.

Para os lancamentos que tenham de ser feitos a seco, em recinto sujeitos a

penetragdo dedgua, deverdo ser tomadas as precaucdes necessarias para que nao haja agua

no local em que se langao concreto nem possa o concreto fresco vir a ser por ela lavado. Antes

do

langamento do concreto a agua eventualmente existente nas escavagbes devera ser

removida. As formas deverdo estar limpas, sem concreto velho ou sobras de material

proveniente da montagem das formas e das armaduras.

10.5 IMPERMEABILIZAGAO:
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O projeto e a execugéo de servicos de impermeabilizagdo obedecerao, rigorosamente,

as normas da ABNT - NBR 9574, NBR 9575 e NB 279 / 75. Conforme a solicitagdo imposta

pela agua, a impermeabilizagéo sera contra agua sob pressao, contra agua de percolagéo. As

superficies a impermeabilizar deverdo estar limpas, lisas, resistentes e secas. Serdo

impermeabilizadas as vigas baldrames e lajes com manta asféltica com 4mm de espessura.

10.6 ESTRUTURA:

Deverao ser seguidos os critérios dos seguintes itens:

a) A estrutura em concreto armado sera composta de pilares, vigas de travamento, lajes e

b)

c)

capteis na jungéo do topo do pilar com a laje, estrutura e elevagdes conforme projeto
estrutural.

Qualguer modificagéo que no decorrer dos trabalhos se faga necessaria na estrutura, so
podera ser executada depois de comunicada e aprovada pelo responsavel.

Correréd por conta da Empreiteira a execugdo de todos os escoramentos julgados
necessarios.

d) A execucdo do concreto estrutural obedecera rigorosamente ao Projeto Estrutural,

e)

f)

9)

h)

Especificagdes e Detalhes respectivos. Bem como as normas técnicas da ABNT que
regem o assunto, isto &, a NBR-6118, a NBR-6120, a NBR-7480 etc.

As armaduras deverdo ser executadas com barras e fios de ago que satisfagam as
especificagbes da ABNT. Poderdo ser usados agos de outra qualidade desde que suas
propriedades sejam suficientemente estudadas por laboratorio nacional idoneo.

A execucdo das armaduras deverd obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que
se refere a posicao, bitola, dobramento, recobrimento e especificacdes.

Qualquer mudanga de tipo ou bitola nas barras de aco, sendo modificagéo de projeto,
dependera de aprovagéo do autor do Projeto Estrutural e da Fiscalizagéo.

As emendas de barras da armadura deverao ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
as nao previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NBR-
6118 e dependera da aprovagéo do autor do projeto e da Fiscalizagao.

Na colocagdo das armaduras nas formas, deverdo aquelas estar limpas, isenta de
quaisguer impurezas (graxa, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos
Servigos.
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)

k)

O concreto devera ser lancado logo apés 0 amassamento, ndo sendo permitido entre o fim
deste e o do langamento intervalo superior a uma hora. Se for utilizada agitagdo mecéanica,
esse prazo sera contado a partir do fim da agitagdo. Com o uso de retardadores de pega
0 prazo podera ser aumentado de acordo com as caracteristicas do aditivo.

Em nenhuma hipétese se fara o langamento apos o inicio da pega. N&o sera admitido o
uso de concreto remisturado.

Nas pegas de grande véo dever-se-4 dar as formas a contra flecha eventualmente
necessaria para compensar a deformacdo provocada pelo peso do material nelas
introduzido, se ja néo tiver sido prevista no projeto.

m) O escoramento devera ser projetado de modo a néo sofrer sob a agéo de seu peso, do

peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugéo da obra,
deformagdes prejudiciais & forma da estrutura ou que possam causar esforgos no concreto
na fase do endurecimento.

Todos os vaos de portas e janelas, cujas travessas superiores ndo devam facear com as
lajes dos tetos e que n&o levam vigas, previstas nos Projetos Estruturais, ao nivel das
respectivas padieiras, terdo vergas de concreto, convenientemente armadas, com
comprimento tal que excedam vinte centimetros no minimo para cada lado do vao.

Os orificios para passagem de canalizagcbes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo assegurados por buchas ou caixas
previamente localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizagéo e dimensbes
de tais furos seréo objeto de atento estudo por parte da Empreiteira e da Fiscalizagéo, no
sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial a seguranca da estrutura.

De qualquer modo, cabera inteira responsabilidade a Empreiteira pelas conseqiiéncias de
orificios e eventuais enfraguecimentos de pec¢as resultantes da passagem das citadas
canalizagdes. Cumprindo-lhe, desse modo desviar as tubulagbes quando possam
prejudicar a estrutura, ou mesmo propor a Fiscalizagdo as alteragbes que julgar
convenientes do Projeto Estrutural e/ou do Projeto de Instalagéo.

ALVENARIA:
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A execucéo de alvenaria de tijolos macigos e/ou blocos ceramicos obedecera a norma
da ABNT -NBR 8545. As alvenarias obedecerao, rigorosamente, as dimensdes e alinhamentos
definidos no projeto arquitetdnico (alvenaria de vedacgéo com tijolo ceramico furado 9x19x19cm
V2 vez, espessurada parede 9 cm, com juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8).

As alvenarias deverdo possuir, sob e sobre os vdos, componentes estruturais
denominados contraverga e verga, respectivamente, que excederdo, pelo menos, 20 cm do
véo, em cada lado. Os alicerces serdo impermeabilizados, a fim de evitar-se o surgimento de
umidade ascendente. As alvenarias, sobre estes alicerces, somente poder&o iniciar apos, no
minimo, 24 horas da conclus@o da impermeabilizagéo.

Os tijolos ou blocos serdo bem molhados, antes do assentamento, para evitar
absorgdo daagua da argamassa. O assentamento serd procedido, com a argamassa
especificada no projeto, em fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas
serdo de 10 mm, no maximo, e desencontradas verticalmente (amarracéo).

Nas obras estruturadas em concreto armado, a alvenaria sera interrompida abaixo das
vigas efou lajes. O espago resultante sera preenchido, somente Sete dias apés, de modo a
garantir o perfeitotravamento entre a alvenaria e a estrutura.

Os painéis de alvenaria com mais de 5 metros de comprimento, terdo pilaretes, de
concreto armado, embutidos, limitando este comprimento. Os painéis de alvenaria com mais
de 3 metros de altura, terdo cintas de amarragao, de concreto armado, limitando esta altura.

A alvenaria que servir de apoio para lajes ou coberturas tera, no seu respaldo, uma cinta
de amarracao, de concreto armado, que receba as cargas da laje ou cobertura, e transmita,
distribuidamente, na alvenaria.

O engastamento das alvenarias nas superficies de concreto sera obtido por técnicas
eficientes,como chapisco de argamassa forte de cimento e areia e/ou através de barras de
aco.

A fixagcdo de esquadrias e rodapés sera executada dentro da melhor técnica, podendo
ser mediantetacos ou buchas com parafusos.

Para fins de aceitacdo das alvenarias, a fiscalizacédo inspecionara a qualidade dos
materiais utilizados, 0 cumprimento do projeto, a correta locagéo, a planeza, o prumo € o

nivelamento.
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10.7 COBERTURA:
O projeto e a execugéo de estrutura de cobertura obedecerdo, rigorosamente, as
normas da ABNT - NBR 6120, NBR 7190 e NBR 8800. A execugdo de uma cobertura, estrutura
e telhamento, seguiréo rigorosamente o projeto, a especificagéo e recomendagdes dos

fabricantes.

A cobertura tera inclinagdes que variam entre os valores de 18%, 20% e 28,84% como
estaespecificado no projeto arquiteténico.

» ESTRUTURA METALICA

A estrutura do telhado deve ser executada ago, com travamentos suficientes para
manter a estrutura rigida e devera possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de
concreto ou alvenaria. A estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipotese sera aceita
“barrigas” no telhado.

» TELHAMENTO
A cobertura sera de telha em aco galvanizado com espessura de 0,5 mm, fixada em
estrutura de ago por parafusos, com vedagao e fixadores apropriados mantendo a inclinagéo
j& existente. A colocagéo das telhas sera iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte
das telhas junto a cumeeira através do ajuste no comprifnento do beiral, de maneira que este
fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se
encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverdo apresentar encaixes para
sobreposi¢édo perfeitos.
Qualquer que seja a estrutura empregada devera atender as normas técnicas da ABNT.
Na proposta devera estar incluido o valor de embogamentos e acabamentos necessarios a
perfeita execugéo dos servigos. Todas as telhas deverdo ser analisadas quanto a sua fixagéo
no madeiramento do telhado e reforgadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na
estrutura, ou com fixacéo deficiente.
10.8 Forro

> FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO
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DESCRICAO:

Colocagéo de forro constituido de placas pré-moldadas de gesso, podendo serutilizado
para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulagdes aparentes.

RECOMENDAGOES:

Os cémodos que receberem o forro deverdo ser indicados no projeto, assim como a
altura de instalagéo. A base de sustentagdo podera ser a parte inferior de lajes ou a estrutura
da cobertura. Para o arremate de encontro entre o forro e a parede dever&oser instaladas, na
parede, pecas apropriadas de acabamento. O forro devera ser pintado. O forro podera ser
aplicado em diferentes niveis, de modo ser possivel instalar um sistema de iluminag&o indireta,
de acabamento estético agradavel. Uso de mdo de obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protegado Individual (EP1).PROCEDIMENTO PARA EXECUCAO:

Devera ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pé direito,
fixando-se fios flexiveis entre as paredes paralelas, que servirdo de referéncia para fixagéo
das placas. Pregos apropriados para fixacdo das placas deverdo ser fixados na base de
sustentacdo e atados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ouarame galvanizado.
As placas deveréo ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras.

UNIDADE DE MEDICAQ: Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro
quadrado.NORMAS TECNICAS: ABNT NBR 12775:1992 - Placas lisas de gesso para forro -
Determinagdo das dimensbes e propriedades fisicas - Método de ensaio; ABNT NBR
6331:2010 - Aramede ago de baixo teor de carbono, zincado, para uso geral.

10.9 ESQUADRIAS:
Os materiais e dimensdes das demais esquadrias serdo conforme projeto arquitetoénico
em anexoe a qualidade e tipo do material seguem as especificagdes do projeto e planilha
orcamentaria.

» PORTAS DE MADEIRA E VIDRO

Porta Compensado Liso, revestida com férmica nas duas faces, 60X210cm, 80X210cm
e 90X210cm, semi-oca com reforco interno de 10 cm em todo o seu perimetro, com madeira
de lei, e primeira qualidade, nas dimensdes indicadas em projeto. Dobradigas em inox de 3.1/2”
em namero minimo de trés por folha. Marcos de madeira de gréapia espessura minima de

Rua Firmino Guimarges, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000
E-mail: planejamento(@juruti.pa.gov.br




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
C.N.P.J 05.257.555/0001 — 37

35 mm, fixados por meio de aparafusamento em tacos de madeira de lei de forma trapezoidal
pintados com asfaltoe colocados na alvenaria por meio de parafusos com buchas plasticas.
Guarnictes de louro freijo, de primeira qualidade, retangular com canto boleado, fixados nos
marcos, dimensdes 15 x 50 m.

Porta com painéis de vidros temperados (cristal) moveis, com espessura de 10 mm,
marca Blindex ou similar, sem marca de pingas, colocadas com ferragens cromadas e duas
molas hidraulicas de piso, marca Dorma ou similar. Instalar em ambos os lados das folhas
moveis, puxadores tubulares, cromados, modelo 376, marca Dorma ou similar. Serado

utilizadas fechaduras decentro com cilindro, linha Smeco, ref. SM ECO 1520, marca Dorma ou
similar.

» JANELAS

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as estruturas,
alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricagdo das
esquadrias.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem defeito de
fabricagdo, ou falhas de laminagdo, e devera satisfazer rigorosamente as normas
especificacbes e métodos recomendados pela ABNT.

Todos os quadros fixos ou méveis seréo perfeitamente esquadrejados ou limados, de
modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A estrutura da esquadria devera
ser rigida e perfeita. As folgas verticais e horizontais dever&o ser as minimas necessarias ao
perfeito funcionamento da esquadria, e deveréo ser uniformes em todas as esquadrias.

Todas as jungdes por justaposicéo nas chapas dobradas ser&o feitas por meio de
parafusos, rebites ou soldas por pontos, teréo os pontos de amarrag&o de 8 cm e no maximo
15 cm, havendo sempre pontos de amarragéo nas extremidades, ou conforme indicacéo dos
projetos.

Todas as esquadrias deverdo ser dotadas de contramarcos préprios (estanques as
chuvas), e quando n&o de aluminio, ou néo especificados deveréo ser em chapa de ferro 16
tratados para resistir aos ataques quimicos das argamassas e cimentos devidamente
protegidos do contato com o aluminio dos caixilhos (corroséo por par termo-elétrico); idem
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com relacé@o a parafusos, etc.

Antes da colocagao dos caixilhos em aluminio, serdo executados todos os arremates
necessarios (chumbamento e pintura de contra-marcos, complementagdo de alvenaria,
embogo e reboco perimetrais ao caixilho, furagdes no contramarco para a passagem de
condutores elétricos pelos montantes, etc.). A protegéo dos caixilhos colocados, durante as
obras, se fara com vaselina ou similar.

Sera fixado nas janelas de correr tela milimetrada externamente a edificacéo, fixada
em estrutura de aluminio anodizado justapostas com dimensdes lineares 0,20m passante,
para que ocorraboa fixagdo na alvenaria e/ou vergas e contravergas com a utilizagédo de
parafusos e buchas.

Sera fixado nas janelas do tipo basculante e maxim-ar tela milimetrada internamente a
edificagdo, o seu funcionamento sera do tipo maxim-ar, fixada em estrutura de aluminio
anodizado, justapostas com dimensdes 10mm inferior a esquadria, fixada em verga através de
dobradiga em ferro galvanizado 1 3/4 x2", com trinco pino redondo 2" sobrepor ferro cromado.

Os vidros a serem empregados néo poderdo apresentar bolhas, lentes, ondulagdes,
ranhurasou outros defeitos de corte. Nas esquadrias do edificagdo seréo utilizados vidros lisos
incolores, de acordo com o vao da esquadria e conforme especificado em projeto.

Poderao ser utilizados vidros miniboreal nos banheiros e na copa vidro liso incolor ou
vidro miniboreal. A porta de entrada sera de correr em vidro tipo blindex.

10.10 Rodapé

Nas paredes que n&o foram revestidas com ceramica, deveram ser instalado rodape,
do tipo GRANITO PRETO E= 2 CM, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia),
com rejuntamento em cimento. No assentamento, a ceramica sera batida uma a uma, a fim de
garantir a perfeita aderéncia com a cola. Apds a secagem da cola, as pegas serdo percutidas,
verificando-se a perfeita colocagdo. Rodapé de concreto em cimento, areia grossa e pedrisco
com altura de 8cm. As pecas mal assentadas deveré&o ser retiradas e repostas.

As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessuras adequadas as
dimensdes da s pecas. N&o sera admitida junta seca. O rejuntamento sera procedido, apés a
limpeza e umedecimento das juntas com pasta de cimento Portland, cinza ou branco, e pé-de-
marmore, podendo conter corante, cuja composicéo e trago serdo especificados no projeto.

10.11 PISOS

Rua Firmino Guimaraes, N°12, centro, Juruti-PA, CEP 68.170-000

ey b e S e PR o Y i ey e



=le
ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUT!
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANCAS

C.N.P.J 05.257.555/0001 — 37

» EMASSAMENTO

Fornecimento de material e emassamento de paredes com massa PVA, latex, para
ambientes internos, em duas demaos, em todas as paredes que néo receberio revestimento
ceramico. Devera aplicar cada demdo de massa PVA quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observado um intervalo minimo de 6 horas entre demaos sucessivas e de
24 horas entre a ultima demao e a aplicagdo da tinta definitiva. A primeira demao devera ser
aplicada somente ap6s plenamente seca a camada de revestimento impermeabilizante.
Manter o ambiente sempre limpo.

» PINTURA LATEX

Fornecimento de material e execugao de pintura, em duas demaos, nas areas que foram
emassadas, com tinta latex PVA, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZACAOQ. Deve-
se ter o cuidado, antes das deméaos de pintura, aplicar o selador, a fim de selar e dar
enchimento nos poros do embogo, facilitando a aplicagédo da pintura, resultando assim, em um
bom acabamento final. Dever-se-a aplicar a primeira demdo de pintura somente apos
plenamente seca e lixada a Gltima camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para
sua aplicagdo. Devera ser observado um intervalo minimo entre as demaos de forma que
atenda as especificagdes técnicas. Manter o ambiente sempre limpo.

10.13 Instalagbes Elétricas:

» FORNECIMENTO

As instalagBes elétricas internas da unidade consumidora, no que tange aos aspectos
técnicos e de seguranca, devem ser executadas conforme as prescricdes da Norma Brasileira
— NBR 5410.

Tensdes e sistemas de fornecimento

O fornecimento de energia, a partir das redes de distribuicdo de energia elétrica, sera
feito em 220/127 volts.

» CONDUTORES
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a)

b)

9)

h)

Os condutores do ramal de entrada serdo unipolares de cobre, com isolamento
termoplastico ou termofixo para 450/750 volts (70°C), secdo 16mm? instalados em
eletrodutos;

O condutor neutro devera também ser isolado, ser perfeitamente identificado e continuo,
sendo nele vedado o uso de disjuntor;

N&o serdo permitidas emendas nos condutores;

As conexfes do ramal de entrada com o ramal de ligagdo serdo executadas por
funcionarios da REDE/CEMAT através de conectores apropriados.

Eletrodutos

O eletroduto do ramal de entrada deve ser de ferro galvanizado, do tipo pesado, sem
costuras ou amassaduras. Para instalagdes aparentes podera ser utilizado PVC rigido,
classe A ou B, de acordo com a NBR-6150;

O diametro externo dos eletrodutos sera de @ 40 mm de acordo com a Tabela da NDUO1
da Concessionaria de energia;

As emendas nos eletrodutos deverado ser evitadas, tolerando-se as que forem feitas com
luvas perfeitamente enroscadas,

Na extremidade superior do eletroduto devem ser instalados cabegotes ou curvas de 135°
dotadas de bucha de forma a permitir que se faca a “pingadeira”;

A extremidade do eletroduto ndo devera ser submetida a qualquer esforgo devido ao ramal
de ligagao;

A instalagdo dos eletrodutos podera ser embutida ou sobreposta, devendo, neste ultimo
caso, serem firmemente fixados por fitas, bragadeiras galvanizadas ou arame galvanizado
(12BWG);

Os eletrodutos deverdo ser firmemente atarraxados a caixa de medig&o por meio de bucha
e contra bucha de aluminio ou galvanizada,

m) Dever&o ser tomadas providéncias para evitar a entrada de agua dentro da caixa de

n)

medic&o. A vedagao devera ser obtida utilizando massa de calafetar (3M ou similar), sendo
proibido o uso de massa para fixar vidros (massa para vidraceiro).
Protecao

o) Todas as unidades consumidoras, sem excegao, deveréo estar equipadas com um ou mais

dispositivos que proporcionem a interrupgéo do fornecimento e a protegdo adequada as
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p) instalagdes elétricas;

q) Deve haver continuidade do neutro, sendo deste modo proibida a instalagdo de qualquer
dispositivo que o possa interrompé-lo;

> PROTECAO GERAL CONTRA SOBRECORRENTES

A protegao sera com disjuntor termo-magnético tripolar de 50A, de acordo com a tabela
da NDUO1 da Concessionaria de energia.

> SOBRETENSAO, SUBTENSAO E/OU FALTA DE FASE

a) Devem ser instalados dispositivos de protegdo contra sobretensdo, subtenséo e/ou falta
de fase junto aos motores elétricos e cargas especiais;

b) Este tipo de prote¢éo devera ser feito pelo consumidor, dependendo do tipo e importancia
de sua carga.

c) A medigdo de energia elétrica consumida sera feita em um s6 ponto;

d) Os medidores serao fornecidos pela Concessionaria,

e) Ao consumidor cabera a preparacdo, instalacdo e montagem do padrdo de entrada,
conforme os padrdes fornecidos nos desenhos desta norma;

f) As caixas de medicdc no poste serdo dimensionadas, fornecidas e instaladas pela
REDE/CEMAT quando da ligagao da unidade consumidora;

g) O acesso as ligagdes do medidor, a partir do momento da ligagéo, passa a ser exclusivo
da Concessionaria, tendo o consumidor acesso somente aos dispositivos de protegéo para

religamento, no caso de eventuais desarmes;

» IDENTIFICACAO DOS CONDUTORES:

Cabo de segdo de 2,50, 4,00, 6,00, 10,00, 16,00, 50,00 e 70,00mm?, com isolamento
para 750 v, com caracteristicas de n&o propagacéo ao fogo.

Cor Vermelha, com identificagdo através de anilhas com sinal grafico (+) Cor Preto, com
identificagéo através de anilhas com sinal grafico (-)

Cabo de cobre segéo 16.00, 50,00 e 70,00 mm?, com isolamento para 750 v, com
caracteristicas de ndo propagagéo ao fogo.
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Fase S - Cor Preta Fase T - Cor Branca Condutor Neutro Cor Azul claro
Condutores de Protecao (PE) Cabo Nu
Cabo isolado na Cor Verde ou Verde amarelo

10.14 Instalacées Hidraulicas:

Os medidores ou hidrémetros deveré&o satisfazer, alem das especificagbes da ABNT, as
exigéncias referentes as instalagdes prediais do municipio em que se situa a construgéo.

O abastecimento vira dos reservatériosde polietileno com capacidade para 1000l cada
num total de dois reservatoérios interligados. A entrada de agua devera ser direcionada para os
reservatérios superiores da edificagéo, conforme detalhes de caixa d’agua do projeto. Toda a
tubulacéo sera de tubo em PVC soldavel, conforme detalhes e especificagédo do projeto.

O registro geral sera de gaveta bruto, segue assim varias outras conexdes necessarias
para a instalacdo hidraulica, tais como curvas, joelhos, adaptadores, valvulas, tés, luvas e
outros, conforme quadro quantitativo em projeto.

Os materiais a serem empregados séo:

- Tubos e conexdes de PVC rigido da linha soldavel, fabricados em conformidade com
a norma ABNT NBR 5648, nos didametros externos de 50mm a 110mm. Parte da tubulagéo
serd enterrada e outra parcela sobre o piso e/ou por dentro de paredes, o que deve ser
observado e seguido conforme projeto em anexo. A instalacdo de tubulacdes no interior de
paredes ou pisos (tubulagdo recoberta ou embutida) deve considerar duas questdes basicas:
a manutencgéo e a movimentagéo das tubulagdes em relacéo as paredes ou aos pisos. No que
se refere a movimentagéo, em especial, ha
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que se preservar a integridade fisica e funcional das tubulacbes frente aos
deslocamentos previstos das paredes ou dos pisos.

A tubulagio enterrada deve resistir & agdo dos esforcos solicitantes resultantes de
cargas de trafego, bem como ser protegida contra corrosdo e ser instalada de modo a evitar
deformagdes prejudiciais decorrentes de recalques do solo.

Se a tubulagéo contiver registro de fechamento ou de utilizagéo, deve ser prevista caixa
de protegéo e canaleta, ou outra forma conveniente de acesso para manobras na superficie.
Esse elemento deve contar com tampa ou portinhola de facil operacao, concordante com o
acabamento da superficie e resistente aos esforgos que irdo atuar sobre ela.

Na eventual necessidade de atravessar elementos estruturais no sentido da sua
espessura, deve haver consulta especifica ao projetista de estruturas para que a abertura
necessaria seja adequadamente dimensionada.

A distribuicdo de agua para os pontos de consumo sera feito dos reservatorios
superiores, através do sistema de tubulagdes por gravidade para os diversos pontos de
consumo da edificagdo, por meio de tubulacdo em PVC.

- Registros de gaveta serdo inteiramente de bronze com volante de ferro fundido ou
estampado, ou volante macigo com acabamento cromado.
- Reservatoério de polietilenocom dimensdes definidas pelo fabricante.

Condigoes Gerais

Todas as alteragOes feitas no decorrer da obra serdo previamente autorizadas pelo
autor do projeto, registradas e apds o término da execugdo das instalagdes de agua serdo
atualizados os desenhos do respectivo projeto.

As colunas de canalizagédo correrdo embutidas nas alvenarias, salvo quando outros
espacos forem previstos para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por bragadeiras de
2 em 2 metros.

As derivagdes correrdo embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se
sua inclusdo no concreto.

Os cortes, rasgos e aberturas necessdrias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem das tubulagbes, serdo locados e tomados com tacos, buchas ou
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bainhas, antes da concretagem, observando-se o disposto a respeito no Capitulo sobre
concreto armado, com prévia indicagdo do instalador.

Nas ligagbes de aparelhos ou metais (torneiras de pia, engates, chuveiros, etc.), com
tubulagéo em PVC, serdo usadas conexdes azul de PVC com bucha de lat3o.

Juntas Soldadas serdo executadas conforme segue:

Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexéo com lixa d’agua ate remover o brilho das
superficies.

Sao limpas com solucéo propria as partes lixadas (solucdo limpadora).

Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se
rapidamente e removendo-se o excesso com a solugéo prépria.

Antes da solda € recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta
do tubo objetivando-se, com essa medida, a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo,
uma vez que a auséncia de pressdo ndo estabelece a soldagem.

Devera ser observado o projeto hidraulico quer na execugéo, quer no que se refira aos
materiais a serem empregados.

Loucas e Metais

a) As vélvulas, lavatérios, vasos sanitarios e demais loucas e metais deverdo estar instalados
corretamente no que diz respeito a locag@o dos pontos de agua e esgoto, resultando em
perfeito funcionamento.

10.15 Instalagées Sanitarias:

Caixas de inspecdo poderdo ser circulares, retangulares ou quadradas sendo
construidas em anéis de concreto armado pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de
alvenaria, de tijolos macigos ou blocos de concreto com paredes de, no minimo, 15cm de
espessura, para profundidades superiores a 1,0m as paredes de alvenaria deverao ser de, no
minimo, 25cm de espessura ou tubos de concreto circulares. As caixas deverdo ser
construidas conforme projeto e planilha orcamentaria no que diz respeito aos materiais e
formatos a serem empregados, em caso de necessidades especiais e mudangas a
possibilidade de alteragédo devera ser consultada e aprovada pelo autor do projeto.
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Para profundidade maxima de 1.0m, as caixas de inspecdo de forma quadrada terao
0,60m de lado interno, no minimo. Para profundidades superiores a 1,0m, as caixas de
inspegéo de forma quadrada terdo 1,10m de lado interno no minimo. Fundo construido de
modo a assegurar rapido escoamento e a evitar formagdo de depésitos. Tampa facilmente
removivel com alga a ser embutida no perimetro interno da caixa permitindo composi¢ao com
0 piso circundante, quando a caixa for interna. Deverdo ter algas e serem embutidas no
perimetro interno da caixa.

Caixas de gordura terdo as seguintes caracteristicas:

* Separagéo situada a 200mm, no minimo, abaixo da superficie do liquido;

* Sem septo removivel:

* Fecho hidrico néo sifonavel:

* Fechamento hermético, com tampa de ferro removivel e tampa falsa, que permita receber
pavimentacéo igual & do piso circundante;

* Em areas externas, serdo usadas tampa de ferro fundido.

- Caixas sifonadas serdo do tipo aprovado pela concessionaria, de PVC, com plug para
limpeza, fecho hidrico, tampa removivel de PVC eorificio de saida com diametro conforme tubo
de saida indicado em projeto.

Tubulagdes deverdo obedecer aos seguintes itens:

* As derivagbes que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos, ndo poderso jamais
estender-se embutidas no concreto da estrutura; quando indispensavel, seréo alojadas em
reentrancias (encaixes) previamente previstas na estrutura.

* Os furos, rasgos e aberturas, necessarios em elementos da estrutura de concreto armado.
para passagem de tubulagées, serdo locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes
da concretagem. Medidas devem ser tomadas para evitar que as ditas tubulagées venham a
sofrer esforgos, ndo previstos, decorrentes de recalques ou deformagdes estruturais e para
que figuem assegurada a possibilidade de dilatagGes e contragdes.

* As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagéo geral dos niveis, até a rede urbana, antes da instalagdo dos
coletores.

Serao observadas as seguintes declividades minimas:
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Ramais de descarga 2% (dois por cento): para didmetro nominal menor ou igual a 45
mm e 1% (um por cento) para didmetro nominal menor ou igual a 100 mm.
Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo:

DIAMETRO DO TUBO (mm) DECLIVIDADE

100 ou inferior

200 ou superior

*Q fundo das valas para tubulagdes enterradas devera ser bem compactada, antes do
assentamento das mesmas, se necessario, devera ser trocado o material existente por
cascalho. A juizo da fiscalizagdo podera ser dispensado este embasamento, desde que as
condigbes de resisténcia e qualidade do terreno assim o permitirem.

* O assentamento de tubos de ponta e bolsa seré feito de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

* O preenchimento da vala sera feito utilizando-se material de boa qualidade, em camadas
sucessivas de 0,20m, cuidadosamente compactadas e molhadas, isentas de entulhos,
pedras, etc.

* As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagbes, s poderédo ser fechadas
apos a verificacdo pela Fiscalizagdo das condigdes das juntas, tubos, protegdo mecanica e
declividade.

Tubos e conexdes serao de cloreto de polivinila PVC, terao as espessuras e pesos
determinados pelas normas da ABNT especificas para esgoto sanitario, e as conexdes para
canalizagdes de plastico obedecerao, naquilo que lhes for aplicavel, as caracteristicas gerais
dos tubos.

As pecas de PVC deverdo ser soldadas conforme indicacdo do fabricante. As
declividades deverao ser compativeis com o diametro e tipo das tubulagdes.

Juntas soldadas serdo executadas conforme segue:
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1) Lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com lixa d'agua até remover o brilho das
superficies.

2) Limpa-se com solugéo prépria as partes lixadas (solugéo limpadora).

3) Aplica-se o adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se
rapidamente

4) e removendo-se o excesso com a solugdo propria.

5) Antes da solda é recomendavel que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo objetivando-se, com essa medida, a perfeicdo do encaixe, que deve ser bastante justo,
uma vez que a auséncia de pressdo nao estabelece a soldagem.

Ventilagao sera constituida por colunas de ventilagéo, tubos ventiladores e ramais de
ventilagéo, executado de forma a n&o permitir que os gases emanados dos coletores entrem
no ambiente interno dos prédios.

*Os tubos de queda serdo, sempre, ventilados na cobertura.

* A ligacdo de um tubo ventilador a uma canalizagdo horizontal sera feita acima do eixo da
tubulacéo, elevando-se o tubo ventilador até 15cm, pelo menos, acima do nivel maximo de

agua, no
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mais alto dos aparelhos servidos, antes de desenvolver-se horizontalmente ou de
ligar-se a outro tubo ventilador.

* A extremidade superior dos tubos ventiladores individuais podera ser ligada a um tubo

*

ventilador primario, a uma coluna de ventilagdo ou a um ramal de ventilagéo, sempre a
15cm, pelo menos, acima do nivel maximo da agua no aparelho correspondente.

Os tubos ventiladores primarios e as colunas de ventilagéo serdo verticais e, sempre que
possiveis instalados em um Unico alinhamento reto: quando for impossivel evitar mudancas
de direc@o, estas seréo feitas mediante curvas de angulo central de 90° ou 45°.

O trecho de um tubo ventilador primario, ou coluna de ventilagdo, situado acima da
cobertura do edificio, medira, no minimo, 30cm, no caso de telhado ou simples laje utilizada
para outros fins, sendo, neste Ultimo caso, devidamente protegido contra chogues ou
acidentes que possam danifica-lo. Devera ser instalado em sua boca um terminal de
ventilagéo para evitar a entrada de dgua de precipitagéo.

A extremidade aberta de um tubo ventilador primario ou coluna de ventilagdo, situada a
menos de 4,0m de distancia de qualquer janela ou porta, devera elevar-se, pelo menos,

1,0m acima da respectiva verga.
10.16  Placa de inauguragdo em ago/letras bx. relevo (50 x 70cm)

Ficara a cargo da contratada o fornecimento e instalagdo de uma placa de
inauguragéo da obra, em ago escovado, de 50 x 70cm, letras em baixo relevo, conforme
modelo adotado pela Prefeitura Municipal de Juruti, devendo o fornecedor oferecer uma
garantia de 12 meses com referéncia a qualidade do material utilizado na confecgédo da
placa.

10.17 Limpeza da obra ¢/ remog¢éao de entulho
Entende-se por limpeza, lavar e retirar detritos que ficarem aderentes as lougas e aos

aparelhos de iluminagéo, limpeza do piso, remogéo de todo e qualquer detrito de todos os
metais e ferragens, balcdes, etc.
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A obra devera ser entregue devidamente limpa e desimpedida de qualquer corpo
estranho & mesma. Sera removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e
varridos todos os excessos. Todos os pisos serdo cuidadosamente limpos, retirando-se toda
e qualquer sujeira aderente, lavados, a fim de apresentar superficie uniforme, isenta de
qualquer impureza, manchas e outras imperfeicdes, encontrando-se em perfeitas condigcbes
de utilizac&o.

Todas as alvenarias de elementos vazados, revestimentos, aparelhos sanitarios, etc.,
serdo limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a néo serem danificadas
outras partes da obra por estes servigcos de limpeza.

Todas os registros seréo limpos com escova e sabdo, até que sejam retirados todos
os vestigios de sujeiras e/ou respingos da pintura.

Todos os aparelhos de comando e iluminagéo deverdo ser rigorosamente limpos e
polidos, observando- se o perfeito funcionamento dos mesmos e o estado das ldmpadas.

Todas as esquadrias deverao ser convenientemente limpas, polidas e lubrificadas as
dobradicas, trincos e fechaduras.

Juruti-PA, 01 de margo de 2023

BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA
Me. Engenheira Civil - CREA: 151620336-4
Decreto: 4.570/2021, Portaria: n® 059/2021
Coordenadoria de Engenharia- SEMPOF
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Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengdes e Turismo de Juruti/PA
Enderego. Rua Baréo do Rio Branco - Juruti PA
Data: Marco de 2023
Referencia: SEDOP Fev/i2023 SINAPI 12/2022.
BDI: 27,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | FONTE | copigo DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. c:{::)o P?:go VALOR (RS)
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 ccu 1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES | 1000 | 15.73809 | 20.116,43 201.164,30
1.2 ccu 2 |ALVARA DE CONSTRUCAO cJ | 100 [ 1630355 | 2083920 20.839,20
1.3 SEDOP 41496 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1,00 14.00000 | 17.894.80 17.894,80
1.4 SEDOP 11340 [PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA M2 15,00 175,07 223,77 3.356,55
1.5 SEDOP 10008 |LIMPEZA DO TERRENO M2 | eea 73 1,79 8,12 1.282,35
1.6 SEDOP 10003 [TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) M2 | 10626 139,02 177,70 18.882,40
1.7 SEDOP 10767 |BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALACOES) M2 30,00 752,27 961,55 28.846,50
1.8 SEDOP 10008 [LOCACAO DA OBRA A TRENA M2 | 56746 557 712 4,040,32
Subtotar 255.308,41
2.0 DEMOLIGGES E RETIRADAS
2.1 SEDOP 21524 |DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO G/ MARTELETE M3 2,85 407,88 521,35 1.485,85
22 SEDOP 20016 |DEMOLICAC MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO M3 20,13 64,65 82,64 1.663,54
23 SEDOP 20174 |RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA) M3 24,00 108.8 139,07 3,337,68
Subtotal 6.487,07
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 SEDOP 30010 |ESCAVACAO MANUAL ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE M3 33,00 76,64 97,96 3.232,68
32 SEDOP 30254 |REATERRO COMPACTADO M3 9,60 15,53 19,85 190,56
Subtotal 3.423,24
4.0 FUNDACAO E ESTRUTURA
4.1.1 SEDOP 50681 |CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA M3 3,50 3.867,28] 4.94316 17.301,06
4.1.2 ccu 3 CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA M3 58,39 3.895,55| 4.979,29 290.740,74
443 EXECUCAQ DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 57559 e
i SINAPI 97101 |DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017 M2 359,92 212,97 * i
MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE
42 ceu 4 ik M3 10,20 saz,7e| 1077.22 10.087,64
Subtotal 417.008,87
- or O Ay (0 ) ;3 _ |PAREDE, FORMAS E PAINEIS
5.1 SEDOP 60046 |ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M2 476,00 114,80 146,74 69.848,24
52 SFNOP 110763 |REROCO COM ARGAMASSA 1-6:ADIT. PLAST M2 951,54 4117 52,67 50.070,03
53 ccu 5 PAINEL DIVISORIA EM MADEIRA M2 17,10 147,11 188,03 3.215,31
Subiotai 123.133,58
6.0 COBERTURA E TRATAMENTO
8.1 SEDOP 71465 |COBERTURA - TELHA EM ACO GALVANIZADO E=0,5MM M2 439,95 86,46 110,51 48.618,87
6.2 SEDOP 71466 |CUMEEIRA EM ACO GALVANIZADO M 48,92 81,61 104,31 5.102,85
8.3 SEDOP 71361 |ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - 2 AGUAS-VAO 20M M2 439,95 277.73 354,99 156.177.85
6.4 SEDOP 70277 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA M 54,86 91,45 116,89 6.412,59
65 SINAPI 89580 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALAD] M 16,00 72,14 92,21 1.475,36
Subtotal 217.787,52
7.0 FORROS
7.1 SEDOP 141368 |FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO M2 363,86 93,74 119,82 43.597,71
72 SEDOP 140828 |FORRC EM BAMBU M2 180,67 172,39 220,35 39.810,63
Subtotal 83.408,34
8.0 PORTAS, JANELAS E EQUADRIAS
81 SEDOR 1383 Esg;:ggfsm ALUMINIO ANODIZADO PRETO BASCULANTE C/VIDROE | | 16,14 1.285,18 1.643.97 96.533,68
8.2 SEDOP 91511 |ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM M2 24,13 751,47 960,53 23.177,59
8.3 SEDOP 91512 |ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM M2 57,75 804,48 1,028,290 59.383,75
8.4 ccu 5 PORTA VAI E VEM EM ABS RIGIDO COM VISOR M2 11,76 1.232,30 1.575,13 18.523,53
PORTA EM MDF REVESTIDA COM LAMINADO, COM CAIXILHO.ALIZAR E
85 SEDOP 91508 FERRAGE O.8X2 10M UN 3,00 1.120,98 1.432,84 4,298,52
86 SEDOP | 91379 |PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA) M2 9,00 724,05 025 48 8:379,32 |
a7 SEDGE | G108 Z:BJRITA MIOLO MADEIRA, ACABAMENTO EM MDF C/ FERRAGENS DE M2 210 503,87 644,05 1.352,51
a8 SEDOP 91507 |REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO (PARA ESQUADRIA EM MDF) M2 210 5469 59.90 146,79
89 SEDOP 60813 [DIVISORIA EM GRANITO CINZA - INCL, FERRAG. DE FIXACAO M2 6,88 880.07 1.124.91 7.739,38




ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengbes e Turismo de JurutilPA

Enderego: Rua Bar&o do Rio Branco - Juruti, PA
Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Few/2023 SINAPI 12/2022,

BDI: 27,82%
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | FONTE | copiGo DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | quant.| ©T€ | P ':{;o VALOR (RS)
Subtotal 149.485,06
a0 RODAPES, 801 EIRAS F PEITORIS
9.1 SEDOP | 120734 |SOLEIRAE PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM M2 3,12 837,01 1.071,02 3.341,58
92 SEDOP | 120733 |SOLEIRAE PEITORIL EM GRANITO (PRETO) Cf REBAIXO E=3CM M2 5,92 889,73| 1.137.25 6.732,52
Sublotai 10.074,10
10.0 PISOS
10.1 ccu 7___|CERAMICA ANTI-DERRAPANTE M2 | 10096| 8652 11059 11.165,17
102 ccu 8 |PORCELANATO (ACETINADO) - PADRAC MEDIO M2 | 443,58 | 28917 369,62 163.956,04
103 | SEDOP | 110644 |REVESTIMENTO CERAMICO MEDIO PADRAQ M2 | 640,08 | 6348 81,14 51,936,080
Subtotal 216.892,13
11.0 PINTURAS
1.1 SEDOP | 151285 |ACRILICA ACETINADA G/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA M2 | 139,75 51,55 65,89 9.208,13
112 | SEDOP | 150253 |ACRILICAFOSCA INT/EXT. C/MAGSA E SELADOR - 3 DEMAOS M2 67,18 | 4820 59,05 3.966,98
113 | SEDOP | 150178 |PVAINTERNA C/ MASSA SEM SELADOR M2 | 363,86 2919 37,31 13.575,62
Subtotal 26.760,72
12.0 INSTALAGOES ELETRICAS
f2:1 — o  |PONTOELETRICOESTABILZADO (NCL. ELETR. CX.FIACAOE TOMADA) | v | 10000 pr—— = T
122 | SEDOP | 170332 [INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIACAG) UN | 1300 19,27 24,83 320,19
123 | SEDOP | 170334 |INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIACAQ) UN | 700 36,60 48,78 327,46
124 | SEDOP | 170338 |INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIACAQ) UN | 200 48,21 82280 1258
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
25 | SNAR | BIOTE | e et S M taL A e 1t UN | 400 71,26 91,08 364,32
126 ccu 10 |PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBUL., CX. E FIACAD) ATE 200W PT | 10100 | 259,16 331,26 33.457.26
5 v EUMINARIA TIPO SPOT, DE SORREPOR, COM 1 LAMPADA DE 7 W - e Y &5 e g o
127 cCu i1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2017 UN 31,00 180,37 204,98 6.354,38
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR/EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS DE 7
128 ccu B RORMECRENTOE BETA ACAD. AL 1101 UN | 1000 155,85 199,21 1.992,10
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS DE 7 W -
128 ccu LR o A TiAG AE Tty UN | 800 229,09 202,82 2,342,56
1210 | SEDOP | 170983 |LUMINARIA TIPO ARANDELA. CASCO DE TARTARUGA UN | 600 112,68 144,28 865,68
1211 | SEDOP | 171013 |LUMINARIA ABALUX - EMBUTIR(2X20W) - COMPLETA UN | 1500 | 21331 27265 4.089,75
1212 | ccu 14___|LUMINARIA PENDENTE GUPULA LAMP 1X 60W UN | 7.00 389,61 497,99 3.48593
1213 | SEDOP | 170780 |LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA C/LAMP. FLUORESCENTETX32W UN | 800 25553 326,62 2.612,96
1214 | ccu 15 |PAINEL DE LED MODULAR DE EMBUTIR 62CM 45W UN | 1100 250,17 331,27 3.643,97
12.15_| SEDOP | 170930 |ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X100 - 3M UN | 19,00 139,00 177,67 3.375,73
1216 | ccu 16 |VARAL DE LUZES FESTAO COM SOQUETE E 27 M | 14520 | 5260 67.23 9.761,80
1217 |COTACAQ| 904275 |LAMPADA LED FILAMENTO E27 4W UN | 17600 | 2955 37.77 6.607,52
QUADRG DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
1218 | SINAPI | 101876 |BARRAMENTO, PARA B DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN | 12,00 76,20 97,40 1.168,80
AF 10/2020
Subtotal 157.481,21
13.0 INSTALAGOES LOGICAS E TELEFONICAS
131 SEDOP 1703089 |PONTO DE ANTENA P/ RADIO E TV (C/ FIACAQ) PT 1,00 199,76 255,33 255,33
132 | SEDOP | 170683 |PONTO DE LOGICA- UTP (INGL. ELETR,CABO E CONECTOR) PT 9,00 | 539,11 589,08 6.201,81
133 | sepop | 210083 |PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.FIACAC E TOMADA) PT 1,00 13876 178,64 178,64
Subtotal 6.635,78 |
140 INSTLAGOES DE AMBIENTE E GLIMA
14.1 SEDOP | 231084 |PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) PT 7,00 252,68 322,98 2.260,86
142 ccu 17___|PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL..CJ AIRSTOP E FIACAO) PT 7,00 520,97 665,90 4.661,30
143 | SEDOP | 251308 |APARELHO AIR-SPLIT - 5.000 BTUS Ui 200 | 289083 369508 7.390,12
144 | SEDOP | 231310 |APARELHO AIR-SPLIT - 18,000 BTU'S UN 4,00 | 453785 | 580028 23.201,12
145 | SEDOP | 231311 |APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S UN 100 | 6.089.86 | 7.796,84 7.796,84
Subtotal 45.310,24
180 INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
15.1 ccu 18 |PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES CX. E RALOS) PT | 1100 | 43ap2 555,79 6.113,69
15.2 ccu 19 |PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) FT | 2900 815,08 786,16 22.798,64
153 | ScDOF | 190303 |BACIA SIFONADA - PNE UN | 160 | 152156 | 184486 1.944,36
154 | SEDOP | 190718 |BARRA EM ACO INOX (PNE) M 168 300,10 383,50 644,43




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37
Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengées e Turismo de Juruti/PA
Enderego: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti,PA
Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Fev/2023 SINAPI 12/2022.
BDI: 27,82%
PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM | FONTE | copico DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. | QUANT. ct’:;zo P'::g" VALOR (RS)
155 SEDOP | 190609 [BACIA SIFONADA CICX. DESCARGA ACOPLADA G/ ASSENTO UN 6,00 593,30 758,36 4.550,16
15.6 SEDOP | 191513 |CUBA EM ACO INOX 40 X30 X15CM UN 7.00 194,69 248,85 1.741,95
15.7 SEDOP | 191518 [TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ PIA UN 7.00 96,50 123,35 863,45
15.8 SEDOP | 190851 [SIFAO METALICO PARA PIA INOX 2" UN 7.00 217,05 277,43 1.942,01
15.9 SEDOP | 251293 [TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA M2 10,00 856,98 1.095,39 10.953,90
1510 | SEDOP | 190304 |-AYATORIODE LOUCA S/ COLUNA (NCL. TORN.SIFAQ E VALVLILA ) PNE UN 100 126041 1.611,08 1.611,06
15.11 SEDOP | 190376 |TANQUE INOX C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA UN 1,00 732,11 935,78 935,78
1512 | SEDOP | 191518 |TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM FECHAMENTO AUTCMATICO UN 600 33462 42771 2.566.26
1513 | SEDOP | 180794 |SABONETEIRA C/ RESERVATORIO - POLIPROPILENO UN 5,00 88,53 113,16 565,80
1514 | SEDOP | 180787 |PORTAPAPELHIGIENICO - POLIPROPILENO UN 6,00 87,16 111,41 668,46
1515 | SEDOP | 190795 |PORTA TOALHA DE PAFEL - FOLIPROPILENG Ui 2,00 115,30 147,38 294,76
Subtotal §8.185.21
16.0 i L INSTALAGOES HIDRAULICAS REDE i |
16.1 SEDOP 180548 |FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS UN 1 18.505,57 | 2365382 23.653,82
162 SFDOP 180417 [FILTRO ANAEROBICO CONC ARM. D=1 4M P=1 8M UN 1,00 424369 | 542428 5.47478
16.3 SEDOP 180540 |SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO. EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS | UN 1,00 9.360,00 | 11.963,95 11.963,95
16.4 SEDOP 180836 |RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO 1.500 L UN 7,00 3.04857 | 3.89668 27.276,76
6.5 SEDOF 130112 [CONCRETO SIMPLES C/ SEIXC E=5CM TRACC 1.2.3 M2 | 4767 54,36 68.51 3.315,54
Subtotal 71.632,35
17.0 INSTALAGOES DE AMBIENTE E CLIMA
17.1 SEDOP | 260168 |PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) M2 100 31,39 40,12 4.012,00
17.2 SEDOP 130492 |CALCADA (INCLALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) M2 | 28728 132,86 169.82 48.785.89
17.3 SEDOP | 241470 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2° M2 | 59,80 352,66 450,77 26.956,05
17.4 SINAPI 84121 |PLACA IDENTIFICACAQ ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENT| UN 15,00 95,64 122,25 1.833,75
175 SEDOP | 241318 |PLACA DE INAUGURACAC EM ACO/LETRAS BX. RELEVO-{40 X 30CM) UN 1,00 127158 | 1.82533 1,625,33
Subtotal 83.213,02
18.0 LIMPEZA DA OBRA
18.1 SEDOP 270220 |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 | 699,73 7.66 9,79 6.850,36
Subtotal 6.860,36
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Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Objeto: Centro Municipal de ConvengBes e
Endereco: Rua Bario do Rio Branco - Juruti,PA
Data: Margo de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

ESTADO DC PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 06.267.555/0001-37

CRONOGRANA FISICO E FINANCEIRG

MIESES
ITEM DESCRIGAQ DOS SERVIGOS. ALOR (RS$) -
2 v 12 Més 22 Miés 30 Mis. 22 M 52 Wids 62 Més 72 Més 82 Mas, 92 Ms 108 Més
| 1 |SERVIGIS PRELIMINARES 200,306,419 [FEE0 10C,00%
Finanzeiro 299.306,41
2 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 8.487,07 [FEK 100%
Finan=giro 6.4B7,07
3 |MOVIMENTO DE TERRA 3427324 |FRie 288 S
Finanzeio 239,27 1076,97
4 |FUNDAGAO E ES RUTURA 417.000,87 {Fake % 25% 5% 25%
Finan-ei 104.251,72 104.25L,72 104.751,72 104.251,72
5  |PAREDE, FORMAS E PAINEIS 123133 59 [FBE0 0% %
Finan:eira 651.566,7¢ 61.566,79
6  [COBERTURA E TRATAMENTO 217.787,52 [F550 0% S0%
Finanzeiro 108.893,7 108.893,76
I 7 |Forros 53 408,34 [Fako 0% 40% 20%)
| Finanzeia 333634 3336334 16 631,67
8  |PORTAS, JANELAS E EQUADRIAS 149.485,06 |FEE2 50% 30% 2%
Finan-eira 74.742,53 14.845.52 29,897,011
8  |RODAPES, SOLEIRAS E PETORIS 10.074,10 |52 S0% %
Finan-siro 5.037,05 5.037.05 3 = =
10 |Pisos 21589713 [Fke sl il i o 226
Finanzeiro 43.178.43 43.178,43 43 178,43 13.178.43 43.178,43
Fisico %% 5% 25% 25%
11 |PINTURAS 26750,72
P02 [rnancars 6.687,68 6 687,68 687,68 6687,58
12 |INSTALAGOES ELETRICAS 157.481,21 JEke L 5k il S s Sl S
[ 23.622,18 622,18 B.622,8 23.62,18 23.622, 622,18 15.748,12
: 10%
13 |INSTALACOES LCGICAS E TELEFONISAS 663578 o £5% 15K 0. 15% 15% 15%
v | 995,37 595,37 99527 995,37 595,37 995,37 663,58
14 |INSTLAGOES DE AMBIENTE £ CLIMA 45 310,24 |F8k0 15% 15% 5% 15%, 15% 15% 1%
Finanairo 6.796,54 6.796,50 5.796.54 5.795,54 6.79654 5.796,54 453102
; 15%
15 [INSTALAGAD HIDRAULICA PREDIAL 58.195,21 |Hsko 20%) 20% 5% 15% 15%
g Finanzeira 1635,04 11.635,04 8.729,28 872928 5.729,28 8.725,78
% 15%
16 |INSTALAGOES HIDRAULICAS REDE 71,632,365 |E8ke 20% 2% 15% 15%) 15
¥ Finanzsiro 14326,47 14326,67 10.744,85 10 748,85 10.744,85 10.744,35
= ; 15%)
17 |INSTALACOES DE AMBIENTE E CLIMA 83 213,02 [0 20% 2% 5% A5% 2hind
& Fivanzeiro 16.642,60 16.642,60 12.481,95 1238195 12.481,95 1248135
Fisico 100%
18 LIMPEZA DA OBRA 6.850,38
B Finaneiro - - - - - 6.850,36
I Fisico Merisal 15 55% 531% 5,26%) 17,59% 16455 T85% 1033% 7,98%, 7,04%
| = Finarc. Mensal 308.189,75 105278,69 Zi8.738,47 326.061,56 151.636,66 208 660,47 158.081,79 139512,28
i Total cam BDI incluso 1.882.07521
f Fisico: Acumul 15,55% 50,56%, 67,01%/ 74,66%] 84,99% 92,96% 100,00%)
| [Finare. Acsmal 308.183,75 a13.458,44 1.002.120,43 1328.181,99 1.479.818,66 1684.479,13 1.842.560,93 982.073,11
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ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengdes e Turismo de Juruti/PA

Enderego: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti,PA
Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

MEMORIA DE CALCULO
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
ITEM DESCRICAOQ Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) [ Area (m?)
1.1 Placa de obra em lona com plotagem de grafica 1,50 2,25 3,38
TOTAL ] 3,38 m*
ITEM DESCRICAQ Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Area (m?)
12 Locagéo da obra (execucéo de gabarita) 4,00 15,00 60,00
TOTAL ] : I T
ITEM DESCRICAC Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) Area (m?)
1.3 Ligac&o provisoria de agua 1
TOTAL i 1,00 und
ITEM DESCRICAD Quant. | Comp. (m) | Larg:(m) | Altura(m) Area (m?)
1.4 |Ligag&o provisoria de energia 1
TOTAL i | 1,00 und
ITEM DESCRICAQ Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Attura(m) | Area (m?)
1.5 Barracdo de madeira/Almoxarifado 3,00 3,00 9,00
TOTAL | 9,00 m?
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp.(m) | Larg.(m) | Altura(m) [ Area (m%)
1.6 Maobilizagéo e Desmobilizacdo de pessoal e equipamentos 1,00
TOTAL i | 1,00 und
ITEM DESCRIGAD Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) Altura(m) Area (m?)
1.7 Alvara da Obra 1,00
TOTAL | 1,00 und
ITEM DESCRICAOD Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) Area (m?)
1.8 Administragéo Local 1,00
TOTAL | 1,00 und
40 ELEVADO DE CONCRETO
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
4.1 Escavac@o manual ate 1.50m de profundidade 10,00 1,50 1,50 1,70 38,25
TOTAL ] 38,25 m?®
ITEM DESCRIGAQ Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) [Volume (m?)| Volume (m?)
4.2 Reaterro compactado 5,63 38,25
TOTAL i 32,63 m?




£
ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengées e Turismo de Juruti/PA

Enderego: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti, PA
Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

MEMORIA DE CALCULO

ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
4.3 Fundag&o em concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca
Sapata 10,00 1,50 1,50 0,25 563
estacas 40,00 3,00 0,05 6,00
TOTAL | 11,63 m?
ITEM DS CRICA s L _| Quant. | Comp. (m) | "L'é[g" {m) | Altura(m) | Volume (m?)
44 Pilar em concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca 10,00 0,40 0,20 9,50 7,60
TOTAL | 7,60 m®
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
4.5 Viga em concreto armado fck=25MPA ¢f forma mad. branca 8,00 3,00 0.12 0,40 1,15
8,00 3,00 0,12 0,30 0,86
8,00 2,22 0,12 0,40 0,85
TOTAL 2,87 m?
W = A g DESCRICAO : [ Quant. | Comp. (m)] Larg.(m) Altura(m) “Area
46 Laje em concreto armado fck=25MPA ¢/ forma mad. branca 15,00 4,00 60,00
TOTAL | 60,00 m?
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
47 Escada de marinheiro s/ protegao 6,00 -
TOTAL [ 6,00 m
ITEM DESCRICAO Quant. Viga Pilar Laje Volume (m?)
4.8 PVA Interna sem superf. preparada 63,59 152,00 120,00 335,59
TOTAL [ 33558 m°
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp (m) | Larg(m) | Aitura(m) Area
4.9 Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado 1 1/2" 38,00 1,20 45,60
TOTAL i T A a0 me
50 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE RESERVATORIO
{TEM DESERIGAD Quant. | Comp.(m) | Larg.im) | Aira(m) | Voiume (m?
5.1 Reservatorio em fibra de vidro de 15.000 litros de capacidade 4,00
52 |Curva90°PVC JS75 mm 2,00
5.3  [Curva 90° PVC JS 150 mm 4,00
5.4 Tubo PVC JS 75 mm 12,00
5.5 Tubo PVC JS 150 mm 48,00
58  |Adaptador curto PVC 8" x 150mm 6,00
5.7 |Registro de gaveta bruto 6" el 4,00
5.8 Registro de esfera PVC JS 50mm 1,00
5.9 |Redugdo 80 mm x 50 mm 1,00
510 |Abracadeira metdlica 6" 5,00
511 ITE PVC JS 150mm 4,00
5.12  |Adaptador para caixa d'agua com flange livre DN 150 mm X 6" 5,00
513 |Adaptador para caixa d'égua com flange livre DN 75 mm X 2 1/2" 10,00
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ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Objeto: Centro Municipal de Convengées e Turismo de Juruti/PA

Enderego: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti,PA
Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

MEMORIA DE CALCULO
TOTAL - m?
6.0 TRATAMENTO COM PASTILHAS DE CLORO
ITEM DESCRIGAC Quant. | Comp. (i) | Larg.(m) | Alturaim) | Volume (m")
6.1 Instalagdo do Sistema de Producdo e de dosagem de cloro
Construgao da caixa de protegdo do clorador em alvenaria com
6.1.1 0,80m x0,80m x 0,60m, incluindo tampa em concreto e reboco 1,00
interno
Regularizagdo de base para revestimento do piso, empregando
6.1.2 |argamassa de cimento e areia média no trago 1:3, com aditivo 1,00
impermeabilizante.
6.1.3 |Fornecimento e instalagdo de Clorador tipo pastiha 1,00
6.2 Sistema Hidraulico com tubulagéo e conexées DN = 25mm e
= bases de suporte do equipamento
6.2.1 |Colar de ligagdo 50mm x 25mm 2,00
6.2.2 |Curva 900 PVC 25mm 7,00
6.2.3 |Tubo PVCJS DN 25mm 12,00
6.2.4 |TeeJS25mm X 25mm 1,00
6.2.5 |Registro de gaveta em aco 3/4" 4,00
6.2.6 |Adaptador SRM 25mm x3/4” 10,00
6.2.7 |Unido PVC 25mm 2,00
—_— ~TOTAL — T
8.2 PAREDE, FORMAS E PAINEIS
ITEM DESCRIGAO Quant. | Comp, (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
8.21 |Escavag@io manual ate 1.50m de profundidade 10,00 0,30 0,30 0.90
__ TOTAL i L 090 m
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) [ Volume (m?)
8.2.2 |Baldrame em conc.ciclépico c/pedra preta incl.forma 10,00 0,30 0,30 0,90
TOTAL | 0,20 m
ITEM DESCRICAD Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | AMura(m) AREA
8.2.3 |Alvenaria tijolo de barro a cutelo 10,00 2,30 23,00
cobogo 2,00 1,65 0,60 1,98
Portio 2,10 1,00 2,10
TOTAL | 18,92 m?
ITEM DESCRICAQ Quant. Area alvenaria Volume (m°)
824 |Chapisce 2,00 | 18,92 37,84
TOTAL [ 37.84 m?
ITEM DESCRICAO _Quant. Area chapisco Volume (m?)
8.25 |Reboco [ 37,84 | 37,84
TOTAL i 37,84 m*
ITEM DESCRICAC Guant. | Comp. (m) | Laig.(m) | Ailuia(m) | Volume (m’ |




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto

Objeto: Centro Municipal de Convengdes e Turismo de Juruti/PA

Enderego: Rua Baréo do Rio Branco - Juruti,PA
Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

MEMORIA DE CALCULO

8.26 |Cobogo | 200] 1,65 [ 0,60 | [ 1,98
—_— ~TOTAL —_— = ] R - =
ITEM DESCRICAO Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) | Volume (m?)
8.2.7 |Encaibramento e ripamento 3,17 3,40 10,78
TOTAL ] 10,78 m?
ITEM DESCRICAD Quant. | Comp. (m) | Larg.{m) Altura(m) | Volume (m?)
8.2.9 |Laje pré-moldade para cobertura 3,60 2,00 7,20
TOTAL | 7,20 m
ITEM DESCRICAQ Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Altura(m) [ Volume (m")
8.2.10 [Camada regularizadora no trago 1:4 1,70 3,30 561
TOTAL | 561 m
ITEM DESCRIGAOQ Quant. | Comp. (m) Larg.(m) Altura(m) Area
8.2.11 |PVA sem massa ¢/ liq. preparador 37,84
TOTAL | 37,84 m
9.0 SERVICOS DIVERSOS
ITEM DESCRICAG. .. __Quant, ! Comp. (m) | Larg.(m) | AMura(m) | Volume (r_ni).
9.1 Placa de Inauguragao 1,00
TOTAL i 1,00 m
iTEM DESCRIGAQ Quant. | Comp. (m) | Larg.(m) | Aitura{m) | Voiume (m’
9.2 Limpeza geral e entrega da obra 4,00 15,00
TOTAL | 60,00 m
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BIANCA JEFKES LINiA'DE SOUSA
Me. Engenheira Civil - CREA: 151620336-4
Decreto: 4.570/2021, Portaria: n°® 059/2021
Coordenadoria de Engenharia- SEMPOF
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ESTADO DO PARA
MURNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANGAS
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
C.N.P.] 05.257.555/0001 — 37

OBRA: Centro Municipal de Convengdes e Turismo de Juruti/PA

LOCAL: Juruti - Para
RESPONSAVEL: Bianca Jefres Lima de Sousa

~ COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE B.D.1.

A) Despesas Indiretas e Lucro 13,68%
1, dministragdo Central 4.00%
2. Garantia + Seguro 0,49%
3. Risco 1,20%
4, Despesas Financeiras 0,99%
5. Lucro 7,00%
B) Tributos 10,65%
6 ISSQN (do local da Obra) 2,5%
7 PIS/PASEP 0,65%
8 CONFINS 3,0%
9 Contribuicao Previdénciaria sobre a Receita Bruta 4,5%
C) Valor Final do BDI {(ApSs aplicagdo da férmula) 27,82%
|BDI= I I+(AC + S + R + G) * (1 +~ DF) * (1 + L)
(r - 1
NOMENCLATURAS

AC = Taxa de Rateio da Administragdo Central;

DF = Taxa das Despesas Financeiras;

R = Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento;
| = Taxa de Tributos;

L = Taxa de Lucro

SUEH IR, Pl
BIANCA JEFRES'LIMA DE SOUSA
Me. Engenheira Civil — CREA: 151620336-4
Decreto: 4.570/2021, Portaria: n® 0569/2021
Coordenadoria de Engenharia- SEMPOF
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ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengdes e Turismo de Juruti/PA
Enderego: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti,PA

Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

COMPOSICAO 01
Fonte COD. |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA und, Coef. | Valor Unit, | Valor Total
SINAPI 73467 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 362582 3.625,82
SINAPI 88282 |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 180,00 23,38 4.208,40
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
SINAPI 88316 |2 oMPLEMENTARES MES 050 | 1580774 7.903,87
TOTAL SEM BDI und 15.728,00
COMPOSIGAO 02
FONTE COD. |Alvara de Construggo Faixa Taxa RS UFM Valor Total
PMJ Anexo VI |Alvara de Construgéio 8 1.520,00 25,93 38.413,60
TOTAL S/BDI | und [ 39.413,60
COMPOSICAD 03
FONTE CCD. {CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. ERANCA und. Coef. | ValorUnit. | Valor Total
SEDOP 50038 |ARMACAO P/ CONCRETO KG 80,00 15,87 1.269,60
SEDOP 50259 |CONCRETO C/ SEIXO FCK= 15 MPA (INCL. PREPAROC E LANCAMENTO) | M3 1,00 932,63 932,63
SEDOP 50037 |DESFORMA M2 12,00 5,75 £9,00
SEDOP 50036 [FORMA C/ MADEIRA BRANCA iz 12,00 135,36 1.624,32
TOTAL S/BD} | und | 389558
COMPOSICAO 04
o EOD. ggi“i CI}JE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA o YN, HVORDIETRTIR BRI e
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SINAPL | 95241 15510 OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016 NE 100 akga 35,68
FABRICACAC, MONTAGEM E DESMCNTAGEM DE FORMA PARA
SINAPI 97086 |RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA M2 1,00 113,14 113,14
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021
2 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM - 2
SINAPL | 192487 |VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 i 1.00 693,96 683,96
TOTAL S/BDI | und | saz7s
COMPOSICAD 05
FONTE COD. [PAINEL DIVISORIA EM MADEIRA und. Coef. | Valor Unit. | Valor Total
MERCADO - PECA EM MADEIRA DE LE! 4"X4"X4M APAR. UN 0,38 155,36 59,04
MERCADO z PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ 0,05 150,00 7,50
MERCADO 2 PREGO 1 1/2"X13 KG 0,20 18,74 3,75
'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA DE LEI
MERGADO " [NATIVA/REGIONAL 2.5 X 7 CM NAO APARELHADA M 10,00 2,80 28,80
MERCADO - |AJUDANTE DE CARPINTEIRQO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,20 17,41 20,89
MERCADO . CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 22,61 27,13
TOTAL S/BDI 1 uwd | 14771
COMPOSICAO 06
FONTE COD. |PORTA VAI E VEM EM ABS RIGIDO COM VISOR und. Coef. | Valor Unit. | Valor Total
PORTA EM ABS RIGIDC 12MM, VISCR EM POLICARECNATC 3MM,
MERCADO . SISTEMA VA| E VEM COM FECHAMENTO AUTOMATICO POR M2 1,00  1.200,00 1,200,00
GRAVIDADE E ROLAMENTOS BLINDADOS
MERCADO . AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 14,57 14,57
MERCADO - MONTADOR COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES 1,00 17,73 17,73
TOTAL S/BDI | und | 1.23230




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengées e Turismo de Juruti/PA
Endereco: Rua Bario do Rio Branco - Juruti,PA

Data: Margo de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

‘COMPOSICAO 07

FONTE COD. |CERAMICA ANTI-DERRAPANTE und, Coef. | ValorUnit. [ Valor Total
SEDOP | D00080 |ARGAMASSA AC-I| KG 5,00 1,30 8,50
SEDOP | A00002 |CERAMICA ANTI-DERRAPANTE M2 1,00 33,39 33,39
SEDOP | DO0079 |REJUNTE (PF CERAMICA) KG 1,20 5,38 5,46
SEDOP | 280023 |PEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 23,90 26,68
SEDOP | 280026 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 19,16 11,50
TOTAL S/BDI | _und [ se52
COMPOSICAO 08
FONTE COD. |PORCELANATO (ACETINADO) - PADRAC MEDIO und. Coef. | Valor Unit. { Valor Total
SEDOP | D00345 |ARGAMASSA AC-IIl KG 5,00 2,85 14,25
SEDOP | DODO7S {REJUNTE (F/ CERAMICA) KG 1,20 5,38 5,46
SEDOP | A00075 |[PORCELANATO (POLIDO) - PADRAO ALTO M2 1,05 217,37 228,24
SEDOP | 280004 JAJUDANTE DE PEDREIRQ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 19,25 11,55
SEDOP | 280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 23,90 28,68
TOTAL S/BDI | und [ 28947
COMPOSIGAO 09
CONTE o ;g;gg :}LETRICO ESTABILIZADC (INCL. ELETR.,CX.,FIACAO E o Cost 1 b ), e ot
SEDOP | E00342 [ANILHA DE IDENTIFICACAO (PACOTE C/ 20UN) UN 8,00 7,56 60,48
SEDOP | Foo008 |CABO DE COBRE 2 5MM2 -750v M 13,00 2,64 34,32
SEDOP | E00227 |CABO DE COBRE NU 16MM2 M 1,30 18,89 24,56
SEDOP | E00019 |CAIXA DE DERIVACAQ 4"X2"- PLASTICA UN 1,00 2,20 2,20
SEDOP | E00275 |CURVA 90° P/ ELET. PVC 3/4" (IE) UN 0,10 3,10 0,31
SEDOP | E00013 |ELETRODUTO EM PVC DE 3/4" M 3,00 6,67 20,01
SEDOP | E00360 [LUVA P/ELET. PVC DE 3/4" (IE) UN 0,25 1,70 0,43
SEDOP | E00355 |TERMINAL DE COMPRESSAO-2.5MM2 UN 2,20 1,75 3,85
SEDOP | E00085 |[TOMADA 2P+T 10A (S/FIACAQ) UN 1,00 15,90 15,90
SEDOP__| 280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 19,52 19520
SEDOP__| 280014 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 24,16 241,60
7 TOTAL S/BDI i | und | 59885
COMPOSICAD 10
FONTE COD. |PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBUL., CX. E FIACAQ) ATE 200W und. Coef. | Valor Unit. | Valor Total
SEDOP | E00034 |ARRUELADE 172" UN 2,00 0,52 1,24
SEDOP | E00033 [BUCHA DE 1/2" UN 2,00 0,87 1,74
SENOP__ | F00008 |CABO DF COBRE 2 5MM2 -750v M 9,00 2 B4 23,76
SEDOP | E00019 |CAIXA DE DERIVACAQ 4"X2"- PLASTICA UN 1,00 2,20 2,20
SEDOP | E00012 |ELETRODUTO EM PVC DE 1/2- M 3,00 3,94 11,82
SEDOP | 280007 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 19,62 97 .60
SEDOP | 280014 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 24,16 120,80
TOTAL S/BDI | _und | 25918
COMPOSICAD 11
FONTE COD. ;gg::gg:gr{;% iplgngEASCi%RiE?ﬁ:’gg I\;I H MDA DET W und. Coef. Valor Unit. | Valor Total
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTIGA
MERCADO - |PARA 1LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI| UN 1,00 120,69 120,69
LAMPADA)
MERCADO - |LAMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AW/BRINEU UN 1,00 26,70 26,70
MERCADO - |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 17,75 3,25
MERCADO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 21,52 9,72




ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS

CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengées e Turismo de Juruti/BA
Endereco: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti,PA

Data: Margo de 2023
Referencia: SEDOP Set/2022 SINAPI 12/2022.

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

TOTAL S/BDI

| und | 16037
COMPOSIGAD 12
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR/EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS _ |
FONTE | €OB. e 7 W - FORNEGIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2017 ¢ CoEyl & VakmUal o Vialor Tot
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA
MERCADO - |PARA 2 LAMFADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO UN 1,00 85,57 85,57
INCLUI LAMPADA)
MERCADO - |LAMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AWBR/NEU UN 2,00 26,70 53,40
MERCADO - |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 17,75 4,32
MERCADO - |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,58 21,52 12,56
TOTAL S/BDI | und [ 155,85
g L A .
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS DE 7 W - .
FONTE COoD. FORNECIMENTO £ INSTALACAD. AF 11/2617 und. Coef. Valor Unit. Valor Total
MERCADO - |LAMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/INEU UN 4,00 26,70 106,80
= LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREFOR SR08-S DA ABALUX OU , T i
MERCADO SIMIL AR EASA LAMPABA DA Sh UN ,00 104,05 104,05
MERCADO AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,75 5,33
MERCADO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 21,52 12,91
TOTAL S/BD! | und | 229,08
COMPOSICAO 14
FONTE COD. |LUMINARIA PENDENTE CUPULA LAMP 1X 60W und. Coef. | ValorUnit. | Valor Total
MERCADO | - |PENDENTE 1XE27 60W BIVOLT AT _UN_ | 100] 330,70 330,70
MERCADO - |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 1775 26,63
MERCADO - |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 21,52 32,28
TOTAL S/BDI | und [ 38961
T AT T R L T COMPOSICAO15 o
FONTE COD. [PAINEL DE LED MODULAR DE EMBUTIR 62CM 45W und. | Coef. | ValorUnit. | Valor Total
PAINEL LED MODULAR DE EMBUTIR 62GM 45W 6500K BIVOLT
MERCADO - |EmissAo DE Luz BRANCA UN 1,00 219,90 219,90
MERCADO - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 7,75 17,75
MERCADO - |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,52 21,52
TOTAL S/BDI | und | 25917
COMPOSICAO 16
FONTE COD. |VARAL DE LUZES FESTAO COM SOQUETE E 27 und. Coef. | ValorUnit. | Valor Total
MERCADO - |CABO DE COBRE 2,5 MM2 - 1 KV M 2,00 3,26 8,52
——— i ffh?#fgfsoe PVC I TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA | 1,00 P 8.81
MERCADO - |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 17,75 17,75
MERCADOQ - |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,52 21,52
TOTAL S/BDI | T S T
o " composicho17 " -
FONTE COD. |PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL. CJ AIRSTOP E FIACAQ) und. Coef. | Valor Unit. | Valor Tetal
SEDOP | E00035 [ARRUELA DE 3/4" UN 4,00 0,67 2,68
SEDOP | E00004 |BUCHA DE 3/4" UN 4,00 1,22 4,88
SEDCP | EO0030 [CONJUNTO AIRSTOP &/ DISJUNTOR UN 1,00 7.40 7.40
SEDOP | E00081 |DISJUNTOR 2P - 15 A 50A - PADRAO DIN UN 1,00 41,07 41,07
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ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E FINANGAS
CNPJ 05.257.555/0001-37

Requerente: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto
Objeto: Centro Municipal de Convengdes e Turismo de Juruti/PA
Enderego: Rua Bardo do Rio Branco - Juruti,PA

Data: Margo de 2023

Referencia: SEDOP Set/2022 SINAP| 12/2022.

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO

SEDOP | E00013 [ELETRODUTO EM PVC DE 3/4" M 3,00 6,67 20,01
SEDOP | E00007 [CABO DE COBRE 4.0 MM2 - 750V M 12,00 4,34 52,08
SEDOP | 280005 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00 19,49 175,41
SEDOP__ | 280014 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00 24,16 217,44
TOTAL SIBDI | und | 52097
— = T ————— — mﬁpus’cx’b..!a — p— —
FONTE COD. [PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) und. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
SEDOP__| HO0008 [CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM UN 0,25 26,00 6,50
SEDOF | H00088 [JOELHO/COTOVELO 90° EM PVC - JS - 40MM-LH UN 0,50 7,87 3,94
SEDOF | HO0085 |CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH) UN 0,50 45,93 23,47
SEDOP | HOD084 |JUNCAO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS) UN 0,25 22,64 5,66
SEDOP | H00086 |RALO PVC C/ SAIDA 100X53X40MM UN 0,25 11,07 277
SEDOP | H00082 ITE LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS) UN 0,2 11,72 2,93
SEDOP | H00004 |TUBO EM PVC - 40MM (LS) M 4,00 8,83 35,32
SEDOP | HO00003 |TUBO EM PVC - 50MM (LS) M 1,50 13,39 20,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SEDOP | 280008 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 18,61 148,68
ENCANADOR OU BCMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SEDOP | 280016 | vocve i ioee H 8.00 23,16 185,28
TOTAL S/BDI | und | 43482
— e R .,CoM'FDSI iﬁig_,,,,.. et
FONTE COD. |PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) und. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
SEDOP | H00075 [ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 1/2" (LH) UN 0,75 6,33 4,75
SEDOP | H00082 [ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH) UN 1,00 2,67 2,67
SEDOP | HO0080 [COTOVELO EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) UN 2,00 4,60 5,20
SEDOP | H00079 |TE EM PVC 3/4" X 3/4" (LH) UN 0,75 7,33 5,50
SEDOP | HO0074 [TUBO EM PVC 1 1/2" (LH) M 3,00 59,04 177,12
SEDOP | HO00078 [TUBO EM PVC 3/4" (LH) M 9,00 14,22 127,98
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SEDOP | 280008 |_o o e COMPLEMENTARES H 8,00 18,61 148,88
ENCANADOR OU EOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS
SEDOP | 280016 | oo/ chenmoes H 6,00 23,16 138,96
7 TOTAL S/BDI S i | und [ 61508

BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA
Me. Engenheira Civil - CREA: 151620336-4
Decreto: 4.570/2021, Portaria: n® 059/2021
Coordenadoria de Engenharia- SEMPOF
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* TOMADA EMEUTIDA N TETO

© TOMADA EMEUTIDA NG PIS ACABADO
= INTERRUPT DR SIMPLE3. I DEFINIDA EM PROJETO

= TOMADA P/ TV A CABO £ INTERMET, h: DEFINIDA EM PRGJETO
& TOMADA P/ TV A GABO E INTERNET. hi OEFINIDA EM PRCJETO.
~ TOMADA PARA TELEFCNE, h. DEFINIDA EM PROJETO

= PONTO DE AGUA. h: DEFINIDA EM ROJETO. 130 PISO

~+ PONTO DE GAS, . DEFINIDA EM PROJETO, DO PISD

= FONTO DE EEGATO, h: DEFINIDA £M PROJETD, DO PISO

-« INTERRUFTOR EMBUTIDO NO MOVEL
—.PONTO DE JSB EMBUTIDO

C===TPONTO DE AR CONDICINADD 220V, I 2.50m

—————————LEGEN DA - PONTOS ELETRIC 0§ ————————— #ﬂ..ﬂ.i.aiiﬁ.au.ﬁiiﬂ.ﬂ.ﬂ
> 1OMADA BAIXA EM CADIA €27, 2P + T, v DEFINIDA EM PROJETO

-+ TOMADA MEDIA. EM CAIXA 4%2", 2P + T, h: DEFINIDA EM PROJETO

-+ [OMADA ALTA. EM CAI(A 452", 2F + T, h: DEFINIDA EM PROJETO

& TOMADA 8AXA 220V, EM CAIXA 4727, 2P + T, % DEFINIDA EM PROJETO
& TOMADA MIZDIA 220V, £:M CAIXA 4'x2", 2P * T, b DEFINIDA EM PROJETO
# TOMADA ALTA 220V, EM CAIXA 42", 2P + T, : DEFINIDA EM PROJETO

it
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DI PONTOS # REMOVER
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